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Spis rysunków 

 

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1 ZT-01 Zagospodarowanie terenu 1:500 

Przyłącza i sieć wodociągowa 

2 W-01 Profil przyłącza wodociągowego 1:100/500 

3  W-02 Szczegół zestawu wodomierzowego 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1 Uprawnienia budowlane – Michał Szafarz 

2 Zaświadczenie – Michał Szafarz 

3 Oświadczenie Projektanta – Michał Szafarz 

4 
Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej  

nr TZT/1005/2017/3450 z dnia 12.04.2017 wydane przez PWiK Gliwice 

5 DECYZJA NR ZDM-436/123/KL/2018/1009  
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 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Podkłady budowlane, 

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej nr TZT/1005/2017/3450 z dnia 

12.04.2017 wydane przez PWiK Gliwice, 

- Obowiązujące akty prawne: 

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. l 126,  

Nr 109/00 poz. 1157,      Nr 120/00      poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,       

Nr 100/01      poz.1085,  Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 

1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 

690 rok 2002, zmiany: Dz. U. Nr 33 poz 270 r. 2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,  

o Aktualne normy. 

 

 2. ZAKRES OPRACOWANIA 

  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego dla istniejącego        

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Sikornik 34 w Gliwicach.  

 

 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 

 3.1. Projektowane rozwiązanie 

 

Włączenie do istniejącego wodociągu stalowego DN250 biegnącego w ul. Sikornik należy 

wykonać przy pomocy opaski do nawiercania DN315/Ø110x10,0 (DN90) SDR11 do rur PE. Za 

włączeniem zamontować zasuwę z króćcami do zgrzewania z kołnierzem i króćcem PE DN100 

typu E2 firmy Hawle. Trzpień wyprowadzić w obudowie teleskopowej do skrzynki żeliwnej na 

powierzchnię terenu. Dalej ułożyć odcinek przyłącza z rur PE o średnicy  Ø 110x10,0 jak 

pokazano na zagospodarowaniu terenu. W ramach projektu należy przewidzieć likwidację 

istniejącego przyłącza od strony ul. Sikornik oraz ul. Mewy wraz ze studnią wodomierzową. Po 

zlikwidowaniu powyższych przyłączy odejścia należy zaślepić. 
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 3.2. Montaż rurociągu 

 

Sposób wykonania projektowanej sieci i przyłączy, ich trasę i głębokość ułożenia pokazano na 

zagospodarowaniu terenu i profilu. Projektowany wodociąg łączyć po przez zgrzewanie 

doczołowe. Montaż przewodów z PE przeprowadzać przy temperaturze otoczenia od 00 C  

do 300 C. 

Rurociąg układać na dnie suchego wykopu, wykonanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, 

na 20 cm podsypce piaskowej. W celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia należy 

wykorzystać pomiary geodezyjne dla wcześniej wybudowanego uzbrojenia lub wykonać wykopy 

kontrolne. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. 

Zagłębienie istniejącej sieci w miejscu włączenia nowoprojektowanego przyłącza przyjęto 

h=1,60m. Rzędnej podłączenia do wodociągu nie traktować sztywno lecz ustalić jej dokładną 

wartość po wykonaniu przekopu kontrolnego. Na odcinkach projektowanego wodociągu w 

miejscach gdy jego przykrycie miałoby wynosić mniej niż 1,40 należy wykonać 20 cm obsypkę 

keramzytem, w celu zabezpieczenia przed ewentualnym przemarzaniem gruntu. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, rurociąg należy obsypać piaskiem 30 cm nad górną 

krawędź rury i 30 cm nad rurą ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą PCV z wkładką metalową 

szerokości 20 cm. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym i ubijać warstwami ok. 20 cm do 

uzyskania zagęszczenia ok. 90 %. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy należy 

przeprowadzić zgodnie z normą  PN-81/H-10725. Odcinki przyłączy prowadzone przez ścianę 

budynku prowadzić w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową. 

Wykonane przyłącze oraz armaturę oznaczyć w terenie tabliczkami zamontowanymi na ścianach 

budynków lub słupkach stalowych (tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 

oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). 

 

 3.3. Obliczenia 

 
      Przepływ obliczeniowy dla przyłącza i dobór wodomierza przeprowadzono wg PN-92/B-01706 

przybory l/s Szt. wypływ  

umywalka 0,07 78 5,46  

spłuczka 0,13 44 5,72  

natrysk 0,15 22 3,30  

pisuar 0,30 12 3,6  

  Σqn 18,08  

 

Q = 4,4 x (Σqn)0,27 - 3,41 

Qbudynku = 6,20 l/s = 22,33 m3/h 

Qwodomierza =      12,40 l/s = 44,66 m3/h 
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Dobrano wodomierz główny o średnicy DN50 i przepływie 25 m3/h typu JS50 firmy Apator.  

 

 

 

Sprawdzenie średnicy przyłącza 

przepływ DN e d wew V rz 

[ l/s ] [mm]   [mm] [m/s] 

6,20 90,00 8,20 73,60 1,46 
6,20 110,00 10,00 90,00 0,98 
6,20 125,00 11,40 102,20 0,76 

 

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z sieci wodociągowej będzie 

realizowane poprzez zastosowanie zaworu antyskażeniowego DN50 typ BA 

 

Zestaw wodomierzowy i zabezpieczający przed przepływem zwrotnym składa się z następujących 

elementów: 

- zasuwy odcinającej, 

- wodomierza,  

- kompensatora 

- filtra z osadnikiem i spustem, 

- zaworu antyskażeniowego. 

 

 3.4. Uwagi końcowe 

W ramach prac montażowych przyłącza wody dla przedmiotowego budynku należy: 

− wykonać wykopy dla trasy projektowanych przyłączy, 

− ułożyć nowe przewody przyłącza, 

− wykonać przebicia przez przegrody budynku, 

− zamontować armaturę, 

− wykonać podłączenie do istniejącego wodociągu, 

− wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe próbę ciśnieniową, 

− dokonać demontażu istniejących przyłączy, 

− dokonać demontażu istniejącej studni wodomierzowej. 

Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać aktualne normy i 

przepisy BHP i p. poż. 

Ze względu na możliwość wystąpienia w tym terenie niezinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych, wszelkie roboty należy wykonać pod stałym nadzorem właścicieli urządzeń 

podziemnych i stosować się do ich zaleceń. 

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej aktualne uprawnienia. 

Przed zasypaniem przewodów należy dokonać pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
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 4. BHP 

 
Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach: 

 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288 

 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej” /Dz.U.  nr 62 poz 288/ 

 „ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / wraz ze 

zmianami 

 „ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 

47 poz. 401 /. 

 „ Rozporządzeniu MGPiB z dnia 1października 1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych„ / Dz. U. Nr 96 poz 437 / 

 5. Zestawienia materiałów – przyłącze wodociągowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Powyższe zestawienia materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez 

wykonawcę. 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

Przyłącza i sieć wodociągowa 

1 Opaska do nawiercania  DN315/ Ø110 1 szt. HAWLE 

2 Zasuwa kołnierzowa DN100 typ E2 1 szt. HAWLE 

3 Skrzynka uliczna „sztywna” 1 szt. HAWLE 

4 Obudowa do zasuw „sztywna” 1 szt. HAWLE 

5 Rura PE 100 do wody 110x10,0 SDR11 30 m Ogólnie 

6 Wodomierz skrzydełkowy JS50 DN50 

q=25m3/h 

1 szt. APATOR 

7 Zasuwa odcinająca DN50 (przy wodomierzu) 3 szt. Ogólnie 

8 Kompensator DN50, 80mm  Domex 

9 Filtr z osadnikiem i spustem DN50 1 szt Ogólnie 

10 Zawór antyskażeniowy typ BA DN50 1 szt. Ogólnie 

11 Taśma PVC szer. 20cm koloru niebieskiego 20 m Ogólnie 

12 Tablica oznaczająca zasuwę 1 szt Ogólnie 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Michał Szafarz       Knurów 24.04.2018 r. 
Nr upr. SLK/3878/POOS/11 
Nr ewid. SLK/IS/7593/12 
  
  
  
 

OŚWIADCZENIE 
  

PROJEKTANTA  LUB  OSOBY  SPRAWDZAJĄCEJ  PROJEKT  BUDOWLANY 

  
  
   

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw Nr 207 z 
2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 PRZY UL. SIKORNIK 34  

W GLIWICACH 
 
 
sporządzony w dniu: kwiecień 2018 r.  
  
 
 
 
Inwestor:    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  
       im. Armii Krajowej 
     ul. Sikornik 34 
     44-122 Gliwice 
             
 
 
 
Adres inwestycji:   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  
       im. Armii Krajowej 
     ul. Sikornik 34 
     44-122 Gliwice 
 
 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
  
    
 
         ………………………….  
                        (pieczęć i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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