Q g m m m D m e e e e e e g - =
988t fio 5: 8¢ 8¢
1Ee RERg o Mg E|® ™
N ~ a
A
~ POZIOM POSADOWIENIA
JEE ; 77 7 Z I B 77 I 77 77 77 77 77 7 7 77 77 77 7 77 7 7 C 1 . g 85 |
WL & // / 77777 7, ] // /// RO
M) S| 5|12 9| o sl2 Zle ™
o NI N Ng I|®
‘; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [ I _| ‘Ag.
E F ~ POZIOM POSADOWIENIA
551
RS 140mm RS 140mm o
34 : 676 B - O
wpust @110 podigczony do , 1 . ) AR ISP SRS SOSTSSISK
kanalizacji deszczowej { p T [n22” g RXX
wg opracowania branzowego R L I wpust &110 podtgczony do kanalizacji deszczowej wg opracowania branzowego 3 DEIs .
1547 9 " ! 4154 o ) ;
< 261 2 320 ¥ 280 2 320 2 280 2 320 2 280 2 320 ¥ 280 2 320 2 280 v 320 v 4 1219 .~
0B~ 7 995 7 375 vy 225 7 375 1, 225/ 1 375 L 225] 375 1172 . : . L 1
R (—a (e w SR
- — — X bl b bk 1] | e .
| -~ I - r - r ~ r
BUDYNEK SZKOLY, SEGMENT B
l RS 140mm
11 {1 {1 {1 | I {1 {1} {1} {1 {1 {1 {1 {1} {1} {1 {1 {1 {1 {1} {1} 1 {1 {1 {1}
1E RS 140mm RS 140mm RS 140mm 1, RS M0 74 I R RS140mm/ [ F :
1173 \/'\ 0 \/75 \/ 225 L 300 \/75 \/ 225 \/75 \/ 225 \/ 383 225 \/75 \/ 225 \/75 L 225 \/75 225 L75 225 75 \/ 225 \/75 \/ 225 \/75 \/ 225 \/75 L 225 \/75 \/ 225 L75 225 \/75 \/ 225 \/75 \/ 225 \/75 \/ 225 \/75 L 2\25 |/75'|/ : 225 {@ 2 ;] 4(; J/'\ 10 LB‘%\/ 225 \/75 L 225 L75‘/ - ;295 .. L72 /
. 7 | 7 o O 7 7 A A o A ”6641 O A A A o A A A A A A A A A A " A A o L . A A A Ao 1540 . 4;4 -
! 3 RS T10mm, F T2 3 : T o ‘
| ] 5 ez 508 = — 1
> ] RS 140mm D43
i = 1 —__H =)
‘ (e} ] -
! N ] )
l = 1 OPASKA WOKOL BUDYNKU
Z ]
o ] I o550 [ X
a ] fyta_chodnik : :
s | RSN 7/ R
o ] S
1] ] . : o
‘ z 1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - S 40 g <
! 8 KOSTKA BETONOWA ASFALT - %
s 2| :
. = . c
. (O] . Ks]
i 1 k3
2] ]
> ]
;O’l ] © przeciwwodna Z:
% : 9} warstwa scieralna z asfaltu ) ) )
4 ] kostka betonowa (istniejgca — z odzysku) lanego na zimno MABS 35/50 Scm ‘Zsot‘yor%s\'ofw‘f‘cmni
! % ] podsypka cem.—piaskowa gr 3cm. podbudowa pomocnicza z kruszywa
| e K podbudowa z kruszywa tamanego gr 20cm. famanego stabilizowanego mechanicznie
i [a)] RS 140mm grunt_rodzim o uziarmieniu 0/31,5mm gr 20cm
J 2 ] . faseta
i o ] grunt rodzim wyoblajaca
: ] skrzynka RS 140mm ot !
1 1 o elektryczna g . o f § J
| . D R A % S % xm e xS - S 13 s i §
1 % RS 110mm 11
| AT iba ' R 8
s N 1799 ™ a 1 s )| 3
1, oosl sy oods 75 oos sy, 208 a5, 205 | [ BRA 1.5 1184 | — — [
] A #4 A4 (i 7 I = ! a3
L D 37 47 225 75 225 V78 225 V75, 225 V78 225 75 225 V78 225 175 . 2285 V781 225 75y 225 V75 . 225 75 | 225 | W 42p A 241
1 1 1 £ 71 7% 1 1 Fo A 71 4 1 i 1 rf
' T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTETITTTITTITYTITYTFTYTYYrrere= | | ] | FUTrTTTTTTTTOTTOT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T R T T T T TR T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y v
! 1 1 | | { 1 1 | | | 1 1 1 | | I |
BUDYNEK SZKOLY, SEGMENT A
} RS 110mm
l RS 140mm
{1 {1 {1 1 {1 {1 L1 {1} | {1 {1 {1 {1} {1} {1 {1 {1 {1 {1} {1} | {1 {1 {1 {1 {1}
-0,02 — RS 140mm RS 140mm mm mm mm
Ib34L 229\_Jes| 225 75| 225 |7sl 225 75| 295 Lt27 ) 205 l7sl 925 75| 295 l7sl 225 l7s| 205 l7sl 225 75| 295 |asl 925 75| o095 lzs| 225 l7s| 225 l7s| 225 75| 295 l7sl 225 l7s) 225 4L754L 225 |75), 225 |7sl 225 75| 295 |7sl 225 75| 295 |7s| 225 |75 225 s
| | 8548 R —
: I wpust @110 podigczony do ik
‘ I kanalizacji deszczowej
! / | wg opracowania branzowego
3 'k\ obrys lini zadaszenia wej$cia
L OO o 7gilc'3vsfniego do budynku szkoty
i .28 VI I VI T VLT VLT 1 Y [ ) 77 R 77 R 77 R 7 i W /7 W I /7 | I 77 I 77 W R 77 I R 7 I R /7 | 77, B R /7 B R /7 B R 7 | R 77 B I 7 I /7 i 7 i R 77 i R 77 i | T
3 +4¥e} < —
§ g 'g “E g g o I/ QT,S’
EEE| 7 g
S ottt ieteininimimnimniminininimmnimmnimimietus R B |
~ POZIOM POSADOWIENIA A B
L 8543 L
7 7
% © Q ™
IEE I 7] -7 -/ -/ [ 7 77 R 77 i /7 i /7 i 77 i i 77 i i 7 I 77 77/ [ 77 B 77 i 3
INEL fEe . 3
SRR 7% Z S
Sl S 1 N [ oyt f I N
~ POZIOM POSADOWIENIA C D
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Tytut rysunku: Uprawnienia nr Podpis
| EGENDA 1. Wykonanie nowych naswietli okien piwnicznych - wszytskie podiaczyé RZUT PIWNIC - SCHEMAT PRAC Projektowala | mgr inz. arch, Ewa MOKROSZ 13/08 SLOKK
: . _ _ ] do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;j PROJEKTOWYCH opracowal | mor iz tukasz A |
_________ Wykonannie opaski z ptyt chodnikowych zakornczonych Wk ie izolacii . dnei
) brzezem chodnikowym 100x20x5 : : : : ykonanie 1zofacji przeciwwodne] Tytut projektu:
o V Wykonanie nowej warstwy ocieplenia . o . )
j _ styropian wodoodporny ar 14cm 3. Wykonanie izolacji cieplnej z wodoodpornych ptyt styropianowych
Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodnej 4 yrop pomy g oo 2 technoloaia oroducenta - warsia wrkoriezeniowa trik siikatow PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIWWODNEJ ‘ Skala:
Wekonanie iroladi orzeciwwodno , o g 9ap y y y $CIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZKOLY Stedium | PROJEKT WYKONAWCZY 1:200
4 e ) [ ] ykonanienowychnaswietiwgys.A.04 4. Montaz zewnetrznych parapetow PCV WRAZ Z PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
""""" = Odtworzenie nawierzchni utwardzonej - chodniki z kostki betonowej 5. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem Data Grudzien 2014 N sk
; : ; ; Wykonanie izolacji przeciwwodnej . . . Obiekt: “ “
Odtworzenie nawierzchni utwardzonej - asfalt I:I y i p j 6. Wykonanie opaski z plyt chodnikowych BUDYNEK ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH wroraoks | 27213012014 A_03
Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych [H=2,3m] 7. Odtworzenie nawierzchni zgodnie ze schematem rysunkowym #4-122 GLIWICE, UL. SIKORNIK 34
8. Wykonanie tynkéw wewnetrznych - renowacyjnych Inwestor 7ESpOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 5 =—— BUD-SERWIS DEKA SP.J.
[ BuDsERWis | ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
im. ARMII KRAJOWEJ, 44-122 GLIWICE, UL. SIKORNIK 34 . == 101:323355125 e-mail: budserwis@budserwis.pl




