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Czesé rysunkowa:
Rysunki wg zajczonego spisu rysunkow.




2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
2 D/2 oartont] ey e 1:100/500
D/4 Szczegdt studni kanalizacyjnej --




3. Opis techniczny.

3.1.Dane ogodlne

3.1.1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- Podkiady budowlane.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci kanalizacji deszczowej nr
PU.7021.7.264.2014, wydane przez ddrMiejski w Gliwicach dn. 02.12.2014r.
- Obowizujace akty prawne:
o0 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Pr&udowlane (teks
jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1409 z 0 zmianami)
0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadebudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,
o Aktualne normy.

3.1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy kanalizacji deszczowej dla

budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztadgch w Gliwicach przy ul. Sikornik 34.

Zakres opracowania obejmuije:
» Kanalizacja deszczowa,
* Odwodnienie dachu.

3.1.3.0pis rozwigzan projektowych — przytacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odproweada wod deszczowych
wydanych przez UM Gliwicescieki deszczowe z odwodnienia dachu budynku oraz
terendw utwardzonych nale odprowadzi do istniejcej kanalizacji deszczowej
@300 zlokalizowanej w rejonie projektowanej inwegitprzez istniegca studne w ul.
Rybitwy.

Zaprojektowano now kanalizac} deszczow z wykorzystaniem trasy istnigego
ciggu kanalizacji deszczowej wokot budynku, jak pokezana zagospodarowaniu
terenu.

Projektuje st odprowadzenie wod deszczowych z dachu isjoégjo budynku oraz

odwodnienie néwietli piwnicznych. Scieki deszczowe z dachwda odprowadzane

przez rury spustowe do projektowanego odcinka kzengl deszczowej. Projektujecsi

rowniez podhczenie z wpustow Baietli piwnic  wpl-wp9. Dodatkowo

zaprojektowano odwodnienia liniowe wzdhbudynku — oznaczenia OD1-OD6 i
podiczenie ich do projektowanej kanalizacji.

Gtéwne projektowane kolektory deszczowedd wykonane z rur @300, @200 i
@160mm.



llos¢ wod deszczowych odprowadzana do kanalizacji deszejz

Q=AW q
w ktérym:
Q= ilos¢ wod opadowych [drifs]
A= pole powierzchni zlewni (dach, pow. utwardzof&B3ha],

W=0,8 — wspbitczynnik dla powierzchni dachu
g= intensywné¢ opadu (natzenie deszczu) przgfio: q=150dn¥s ha

Q= 39,60 dn/s, ilos¢ wod deszczowych z odwodnienia dachu i wpustéw

Odptyw wod opadowychdulzie realizowany z wykorzystaniemegziowej retencji
kanatowej na odcinku od studni D1-D3. Na tym oduaipkojektuje sj zwigkszenie
srednicy do @500 i zastosowanie regulatora przepiywaiudni DO przed
bezpdrednim wylotem do istniggej kanalizacji deszczowej. Dobrano regulator
przeptywu pionowy typu CEV firmy Ecol-Unicon montawy w studni typowej przez
przykrecenie dasciany studni na atzu z poziomym zawiasem (lub potenie
kotnierzowe z przewodem odptywowym).

Ostatni odcinek projektowanej kanalizacjgezony do istniejcej sieci zostat
zaprojektowany dla swobodnego regulowanego przapwur osrednicy @300
PVC.

Dlugos¢ kanatu retencyjnego L= 54,8m#rednica @500.

Obliczenia przeptywu z uwzednieniem retencji kanatowej i wspoétczynnika
op&nienia:

Qd.cz.=Axyxgxéd
¢= 0,25 - przygty wspotczynnik opénienia — retencja kanatowa

Qd. cz. = 9,90 dn¥s

Regulator zamontowany w studni DO ngleistawt na przeptyw maksymalnie do
10,0 I/s — zgodnie z warunkami technicznymi wydangmez UM Gliwice.

4.1.4.1 Zastosowane materiaty

Kanaty projektuje si z rur PVC litych jednorodnych @gednicach @500, @300, @200,
160 oraz @110 dla kanalizacji zestniznej hczonych na kielich z uszczelka gumpw
wg katalogu producenta.

Wiaczenie do studni rewizyjnych wykofigako elastyczne. Projektuje¢swpusty
zeliwne zwykie ptaskie w avietlach piwnicznych oraz odwodnienia liniowe. Wjlot
zagkbienia studni pokazano na profilach pagiiych. Schematy studni typowej wg
rysunku szczegotowego. Projektuje¢ sstudzienki rewizyjne @1000 oraz @800
zelbetowe.



4.1.4.2 Posadowienie rurocagow i zasypka wykopow.

Budowa kanatébw prowadzona ¢dzie w wgsko przestrzennych wykopach
umocnionych (szalunkiem petnym) o szer@dl,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC
uklad& na wyrdwnanej, zagzczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody
Proctora) Podsypce piaskowe] gratio20cm. Po utgeniu rur obsypa zasypl
boczry i obsyply grubaci 30 cm nad wierzch rury (npwir rzeczny), zagszczon do
DPR > 95%. Odbiory eZciowe kanalizacji wykona zgodnie z norm PN-92/B-
10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyjna, wymégahadania przy odbiorze).

3.1.4.Istniejgce uzbrojenie

Istniejgce uzbrojenie w miejscach skeowan z projektowan kanalizacy deszczowy
(kable energetyczne, telekomunikacyjne i gaz) ayaabezpieczy rurami ochronnymi

np. typu Arot. Miejsca zabezpiedzeraz typ rur pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

4.1.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Przed przysjfpieniem do prac natgy wykona trasowanie instalacji. Po wykonaniu

montau i przed przekazaniem ich do eksploatacji halgzeprowadz badania
techniczne przewodu (instalacji).

Instalacje kanalizacyjnalezy podd& probie szczelrii przez zaizolowaniem i
obudowaniem instalacji.

Wszystkie konstrukcje betonowe izelbetowe studzienek kanalizacyjnych
zabezpieczy antykorozyjnie roztworem bitizolu RiP 2 razy. Reogly rurowe
powinny by ukladane w gruncie i w budynku zgodnie z wytycznyroducentow
oraz przez osoby posiadeg¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykorsama
sieci z danego materiatu.

Calas¢ robdt prowadzi zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami
normatywami:

> PN-85/B-10726 ,Wodoagi. Przewody z rur stalowyckeliwnych na terenach
objetych szkodami gérniczymi. Wymagania i badania prdiorze”

> PN-92/B-10729  ,Studzienki kanalizacyjne”,  ,Instrg&c budowy
projektowania i eksploatacji przewoddéw wodmmwych zewntrznych z rur z
polietylenu twardego /PE/ CTK 1976”

> BN-83/8836-02 ,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wgamaa i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania
przy odbiorze”

> .Instrukcja montaowa ukladania w gruncie ruragow z PVC
produkowanych przez WAVIN Metalplast — Buk”, ,Stuemki rewizyjne
firmy WAVIN, Instrukcja wytkowania i montau”

> Instrukcja wykonania, odbioru, eksploatacji i napyanstalacji rurocigowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu GAMRAT Jastomyl, 2, 2a, 3
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gbtbhudowlano —
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montaowych” tom | ,Budownictwo ogdélne” tom Il ,Instalaej sanitarne i

przemystowe” Arkady 1988 r.

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994 r.

Podczas wykonywania rob6t montaowych nalezy przestrzega aktualne normy i

przepisy BHP i p. pa.

W trakcie rob6t beda wykonane przekopy kontrolne w celu zinwentaryzowaia
istniejacego uzbrojenia. Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia naley wykonaé

na etapie budowy.

4.1.6 BHP
Prace nalgy wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:
»R0zporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia 1997r. W

sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z

2003r. nr.169 poz. 1650 z i zm)

» Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych ,, / Dz. U.

Nr 47 poz. 401 /.

» Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia
lpazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,, /. Dz Nr 96 poz 437 /

Zestawienie materiatdw

Wyszczegolnienie

Jedr

llosé

Producent

Rura kanalizacyjna lita jednorodna P¥B00 klasy
SN12 SDR29 — kielichowa¢zone na uszczelk

55

ogolnie

Rura kanalizacyjna lita jednorodna P¥800 klasy
SN12 SDR29 — kielichowa¢zone na uszczelk

mb

64

0golnie

Rura kanalizacyjna lita jednorodna P\200 klasy
SN12 SDR29 — kielichowa¢zone na uszczelk

mb

180

ogolnie

Rura kanalizacyjna lita jednorodna PYT60 klasy
SN12 SDR29 — kielichowa¢zone na uszczealk

mb

165

ogolnie

Rura kanalizacyjna lita jednorodna PYC10 klasy
SN12 SDR29 — kielichowaé¢zone na uszczelk

mb

65

ogdlnie

Czyszczak (rewizja§110 PVC

szt.

20

ogolnie

Studzienka kanalizacyjna (DO) prefabrykowana
zelbetowapl000 prefabrykowanych z wkazem
zeliwnym typu cézkiego D400, z phd pokrywowy
— glebokas¢ oraz otwory przykanalikow
projektowanych wg profili poditnych z pionowym
regulatorem przeptywu wody deszczowgpu CEV —
przeptyw do 10l/s

kpl.

Np. Eco-Unicon

Studzienka kanalizacyjna (D1, D2) prefabrykowe
zelbetowapl000 prefabrykowanych z wiazem
zeliwnym typu cgzkiego D400, z phyd pokrywowg
— gkebokas¢ oraz otwory przykanalikow
projektowanych wg profili poditnych

kpl.

Np. Eco-Unicon

kpl.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana

21

Np. Eco-Unicon




zelbetowag800 prefabrykowanych z wiazem
zeliwnym typu cezkiego D400, z phyd pokrywowg
— gkebokas¢ oraz otwory przykanalikow
projektowanych wg profili poditnych

10 | Odwodnienie liniowe OD1, OD2:

- korytko odwodnieniowe szer. 100mm z
polimerobetonu z przykryciem z tworzywa
sztucznego, L=16,0m

- skrzynka odptywow#l60, 1 szt.

- kosz osadczy, 1 szt.

- pokrywa z tworzywa sztucznego, L=16,0m

Kpl.

ogolnie

11 | Odwodnienie liniowe OD3:

- korytko odwodnieniowe szer. 100mm z
polimerobetonu z przykryciem z tworzywa
sztucznego, L=14,0m

- skrzynka odptywow#l60, 1 szt.

- kosz osadczy, 1 szt.

- pokrywa z tworzywa sztucznego, L=14,0m

Kpl.

ogolnie

12 | Odwodnienie liniowe OD4:

- korytko odwodnieniowe szer. 100mm z
polimerobetonu z przykryciem z tworzywa
sztucznego, L=13,0m

- skrzynka odptywow#l60, 1 szt.

- kosz osadczy, 1 szt.

- pokrywa z tworzywa sztucznego, L=13,0m

Kpl.

ogdlnie

13 | Odwodnienie liniowe ODS5:

- korytko odwodnieniowe szer. 100mm z
polimerobetonu z przykryciem z tworzywa
sztucznego, L=16,0m

- skrzynka odptywow#l60, 1 szt.

- kosz osadczy, 1 szt.

- pokrywa z tworzywa sztucznego, L=16,0m

Kpl.

ogdlnie

14 | Odwodnienie liniowe ODG:

- korytko odwodnieniowe szer. 100mm z
polimerobetonu z przykryciem z tworzywa
sztucznego, L=27,0m

- skrzynka odptywow#l60, 1 szt.

- kosz osadczy, 1 szt.

- pokrywa z tworzywa sztucznego, L=27,0m

Kpl.

ogolnie

15 | Wpustzeliwny DN100 (odptyw z nawietli piwnicy)

Kpl.

Ogolnie

ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH

Lp. Wyszczegolnienie

Jedr

llosé

Producent

1 Rura ochronna dwudzielna typu Agg00 —
zabezpieczenie sieci gazu

mb

ogolnie

2 Rura ochronna dwudzielna typu A110 PS —
zabezpieczenie energ.

mb

ogolnie

3 Rura ochronna dwudzielna typu A110 PS —
zabezpieczenie energ.

mb

ogolnie

4 Rura ochronna dwudzielna typu A0 —

mb

0golnie




zabezpieczenie sieci wodggowej

Rura ochronna dwudzielna typu Agg00 — mb ogdlnie
zabezpieczenie sieci wodggowej
Rura ochronna dwudzielna typu Agg50 — mb ogolnie

zabezpieczenie sieci wodggowej




