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MATERIAL:

Siatka zgrzewana #8(B500Sp)co'¥scm A=4,10m2x9=27,00m2
Krata pomostowa prasowana obramowana ocunkowana

0 oczkach 33,3x33,3 i profilu nosnym 30x2 A=2,30m2x9=20,70m2

Stata zbrojeniowa A—IIIN(BSt500)
A-1(5235)
Beton B20 W8 F150

Stal konstrukcyjna S235JR ocynkowana
Elektroda EA 1.46 lub ER 1.46
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ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ:

Nr1 #10(S235) L=30,00mb, szt.! Masa 0,617kg/m*30,00m*1=18,51kg
Nr2 86(S235) L=0,70m, szt.34 Masa 0,222kg/m*0,70m*34=5,28kg

Masa catkowita
Masa catkowita x 9

ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJINEJ:

I [80 L=300cm, szt.1
II L60x30x2 L=434cm,
III 86 L=34cm, szt.16
IV 6 L=55cm, szt.4

=23,79kg
=214,11kg

Masa 8,64kg/m*3,00m=25,92kg

szt.1

Masa 1,35kg/m*4,34m=>5,86kq

Masa 0,222kg/m*0,34m*16=1,21kg
Masa 0,222kg/m*0,55m*4=0,49kg

im. ARMII KRAJOWEJ, 44-122 GLIWICE, UL. SIKORNIK 34

s =
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Masa catkowita =33,48kg
Masa catkowita x 9 =301,32kqg
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