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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC FORMALNO - PRAWNA

ksero uprawnien i zaswiadczen o przynaleznoéci do izby zawodowe] projektantéw
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j

wydania warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu budynku
szkoty nr PU.7021.7.264.2014 z dnia 02.12.2014r.

uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej nr PU.7021.8.19.2015 z dnia 05.02.2015r.
zgoda na lokalizacje przytgcza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym nr ZDM-
436/36/JCS/2015/297 z dnia 02.02.2015

uzgodnienie projektu przez Zarzad drog Miejskich w Gliwicach nr ZDM.436.36.2015.JCS
z dnia 13.02.2015r.

uzgodnienie nr TDO11/OME/G/BS/S15/009174/2015 z dnia 05.022015r.— zabezpieczenie
kabli elektroenergetycznych

uzgodnienie nr Z10/235/160000193/15 z dnia 18.02.2015r. — zabezpieczenie sieci
gazowych

uzgodnienie kolizji z siecig wodociagowg i kanalizacji sanitarnej nr OD/211/2015/764 z
dnia 17.02.2015r.

uzgodnienie sposobu zabezpieczenia sieci teletechnicznej
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I DANE OGOLNE

2.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt izolacji cieplnej i przeciwwodnej $cian fundamentowych

wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej.

2.2. Podstawa opracowania

» Inwentaryzacja budowlana

Y

» Umowa z dnia 31.10.2014 pomigdzy Zespotem Szkédt Ogélnoksztatcacych nr 5 im. Armii
Krajowej w Gliwicach a wykonawcg - BUD SERWIS Deka sp.j. w Gliwicach ul. Lutycka 6.

2.3. Lokalizacja
Przedmiotowy teren ZSO nr 5 zlokalizowany jest na dziatkach nr 550, 551 - obreb: Sikornik.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
(uchwata nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r.) dziatka

Normy, przepisy, warunki techniczne

znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem:

»12 - U"

- tereny istniejgcych ustug i drobnej wytwdrczosci, budynki zwigzane ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy

Teren ani budynki szkoty nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Inwestycja nie lezy w obszarze objgtym wptywami eksploataciji gérnicze;j.
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2.4. Opinia hydrogeologiczna

BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu budujg spoiste utwory czwartorzedowe, wsrod ktorych
dominujg gliny piaszczyste. Podrzednie nawiercono piaski gliniaste, gliny pylaste préchniczne
oraz gliny. Utwory rodzime na badanym terenie przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych,
ztozonych z gleby, gliny piaszczystej, pospdiki stabilizowanej cementem, zwiru oraz drobnych
okruchow cegiet, osiggajgca migzszosc ok. 1,0+1,8 m.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wode gruntowg stwierdzono w dwéch z czterech wykonanych otworéw badawczych.
Wystepuje ona na gigeboko$ci 2,6+2,8 m p.p.t. w postaci srodwarstwowych saczer w obrebie
utworéw spoistych (glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych warstwowanych piaskiem
srednim). W okresie intensywnych opadow atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w
gruncie moze doj$é do intensyfikacji sgczen.

HYDROGEOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntow i podziatu podioza na warstwy hydrogeologiczne. Klasyfikacji dokonano w
oparciu o podziat gruntéw i skat wedtug wiasnosci filtracyjnych (wg. Z. Pazdro ,Hydrogeologia
Ogodina” Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1983r).

Wyrozniono nastepujace warstwy hydrogeologiczne:

» Warstwa nr | — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci piaskow gliniastych. Sg to grunty charakteryzujgce sie stabg
przepuszczalnoscig o wspotczynniku filtracji rzedu k=1-10-5 — 1-10-6 m/s.

> Warstwa nr |l — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
gtéwnie w postaci glin piaszczystych, a podrzednie w postaci glin pylastych oraz glin.
Utwory te sg gruntami potprzepuszczalnymi, charakteryzujacymi sie wspotczynnikiem
filtracji rzedu k=1-10-6 — 1-10-8 m/s.
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Il ARCHITEKTURA

3.1. Dane techniczne obiektu (segment A - B)

» Dtugosc catkowita ~ 85,48 m
» Szerokos¢ catkowita ~10,28m [50,39 m]
» Powierzchnia zabudowy :

> budynek szkoty — segment A ~ 876,00 m?

> budynek szkoty — segment B ~ 961,00 m?

3.2. Opis stanu istniejacego
Catosc¢ rozwigzania przestrzennego budynku sktada sie z czterech podstawowych bryt:

» Budynek szkoly, segment A — czg$¢ dydaktyczna, 3-kondygnacyjna, podpiwniczona

> Budynek szkoly, segment B - cze$¢ dydaktyczna, 3-kondygnacyjna, podpiwniczona

» Budynek szkoty, segment C — fgcznik wraz z salg gimnastyczna, jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony

» Budynek krytej ptywalni ,Mewa"
Ze wzgledu na zroznicowane wysokosci - poszczegdine obiekty sg zdylatowane. Obecnie caly
obiekt ocieplony warstwa styropianu gr. ~15cm, wykonczone tynkami cienkowarstwowymi.

3.3. Inwentaryzacja fotograficzna

Widok na budynek szkoty — segment A Widok na budynek szkoly — segment B
oraz na budynek krytej plywalni
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Widok na fgcznik i sale gimnastyczng

Widok na budynek szkoly — segment B
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3.4. Roboty rozbiérkowe
Prace zwigzane z rozbiorkg obejmuja:

= rozebranie nawierzchni przylegajacych do elewacji w miejscach wykonywania izolacji
scian fundamentowych, w tym miedzy innymi istniejgcego kanatu odwadniajacego z
korytek betonowych (z uwzglednieniem ich ponownego montazu)

= rozbidrka istniejgcych naswietli okien piwnicznych

= skucie wewnetrznych tynkow cementowo — wapiennych

= demontaz parapetow zewnetrznych okien piwnicznych

" demontaz styropianu gr. 15cm i tynku cienkowarstwowego wraz z ich utylizacjg z
czesci cokofowej budynku

3.5. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

3.5.1. IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PODZIEMIA

Prace przygotowawcze

Odkopanie obiektu do gtebokosci posadowienia. Dopuszczalne jest rownoczesne
odstonigcie 20% fundamentéw. Wyczyszczenie mechaniczne $écian z zabrudzen, odkucie
elementow luznych, nienosnych. W przypadku stwierdzenia braku nosnosci zaprawy (fug)
usuniecie fug na gteboko$¢ min. 20 mm wraz z wyczyszczeniem ich bokéw.

Ziemig z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia (Is)

Ze scian zewnetrznych przewiduje sig rozbiorke cokotu wykonanego z cegly petne;j.

Prace naprawcze

Wyczyszczone $ciany nalezy naprawi¢ materialem mineralnym szybkowigzacym
(puste spoiny, ubytki) — za pomocg materiatu minerainego hydrofobowego z dodatkiem
zwigkszajacym przyczepnosc do podioza.

Wykonanie izolacji pionowej:

Po catkowitym wyschnigciu warstwy gruntujgcej na prawidtowo przygotowane podioze
mozna nanies¢ 2-skfadnikowg izolacje przeciwwilgociows. Aplikacje przeprowadza sie przy
uzyciu szpachli lub odpowiedniego urzgdzenia natryskowego co najmniej w 2 warstwach. Przy
tym warstwa wyréwnujgca niewielkie zagtebienia (do 5mm) moze stanowi¢ pierwsza warstwe.
Aby osiggng¢ réwnomierng grubo$¢ izolacji, zaleca sig jg rozprowadzi¢ pacg zebata o

odpowiedniej wielkosci zebow, a nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie ptaska strong pacy. Przed
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wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi byé na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy naktadaniu drugiej warstwy. Grubos¢ catkowita warstw po
wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 4 mm

Po wykonaniu izolacji materiatem bitumicznym nalezy odczeka¢ min. 24 godziny i
przykleic warstwe izolacji cieplnej wykonanej z wodoodpornej ptyty izolacyjnej grubosci 14cm
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Nastepnie zgodnie z wybrang technologig
producenta nalezy wykonaé warstwe zbrojong tj. zaprawa + siatka + zaprawa. Po 24
godzinach mozemy wykop zasypac.
Wiasciwos$ci ptyt :

- gestosé pozorna ok. 25 [kg/m3]
- naprezenia Sciskajace przy 10%odksztatceniu wzglednym = 150 [kPa]

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe <45

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni ptyty 2 200 [kPa]

- wspoifczynnik przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK

- nasigkliwosé wodg przy diugotrwatym
catkowitym zanurzeniu- po 28 dobach < 1,0 [%]
- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji = 5,0 [%]

Na fragmentach $cian (cokoty) powyzej poziomu ternu do gérnej krawedzi ,gzymsu” nalezy
wykonac warstwe tynku silikatowego. Kolor dostosowac do istniejgcego.

Zaktada sig ocieplenie budynku przy uzyciu aprobowanego systemu docieplen posiadajacego
wiasciwe dopuszczenia i atesty. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcji ITB 334/2002 —,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw” jak

rowniez zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu ocieplenia.

3.5.2. PRACE UZUPELNIAJACE
= wykonanie studzienek naswietli piwnicznych zgodnie z rys. A_04
= wykonanie opaski z plyt chodnikowych [40x40x5] wokdt budynku zabezpieczonej
obrzezem 30x100x6cm - zgodnie ze schematem na rzucie parteru
= wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na PCV (okna piwnic)
= wykonanie tynkow wewnetrznych - system tynkéw renowacyjnych

= odtworzenie odwodnienia terenu z korytek betonowych




