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Podziat zakresu robo6t objetych przedmiotem zamowienia wg. CPV

OST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat | 450000007 | Roboty budowlane

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

SST 02 Roboty ziemne

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow

Klasa 45110000-1 ;g?nor:)é w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw butanych; roboty
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty z&emn

Kategoria | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

SST 03 Roboty izolacyjne — izolacje przeciwwodne

SST 04 Roboty izolacyjne — izolacje cieplne

Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
453230007 Roboty w zakresie izoladjindekoszczelnych

SST 05 Roboty tynkarskie

45410000 | Tynki zwykle
SST 06 Roboty malarskie
Grupa 45400000-1 Roboty wylkeczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria 454420007 Naktadanie pow_ierzchni kigych
45443000-4 Roboty elewacyjne
SST 07 Zagospodarowanie terenu — powierzchniandzone
45233222-1 Roboty w zakresiedrhikow
45233250-6 Roboty w zakresie isaxechni
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie isa@ehni drog dla pieszych

SST 08 Roboty murarskie,

betoniarskie, zbrojarski

45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie

45223500-1 Konstrukcje z betabtojonego
45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murowe i mska
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OST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - OST

1.2.

1.3.

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdlne odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) scian fundamentowych
budynku szkoty.

Zakres stosowania OST

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja
stosowac w zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Robot objetych OST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) scian
fundamentowych budynku szkoty:

roboty ziemne

roboty rozbiérkowe

roboty konstrukcyjne, betonowe

roboty tynkarskie

roboty izolacyjne

roboty malarskie

zagospodarowanie terenu

VVVVVVY

1.3.1.Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegdbtowymi Specyfikacjami Budowlanymi:

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

SST 02 Roboty ziemne

SST 03 Roboty izolacyjne

SST 04 Roboty izolacyjne — ocieplenie

SST 05 Roboty tynkarskie

SST 06 Roboty malarskie

SST 07 Zagospodarowanie terenu — powierzchnie utwardzone

SST 08 Roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie
Wymagania OST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Branzowymi,
projektami branzowymi

1.3.2.Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

1.4.

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ogolne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacijg Projektowa, Przetargowg, OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg:
1. Projekty budowlane i wykonawcze

2. Przedmiary robot

3. Kosztorysy robot

4. Specyfikacje

5. Audyt energetyczny

1.4.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy, ich
parametry, bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy parametry materiatdw lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu i robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu harmonogram prac.
1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
» utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub whlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
> Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
przepisow wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposd6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich i oznakowane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdw od whlasciwych organow
administracji panstwowej.

1.4.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrddia uzyskania materiatow
Parametry materiatow stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od
parametrow zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru. Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materialu zawarte w
Dokumentaciji Projektowej i ST stanowi przykladowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie
stanowi sugestii, koniecznosci ich stosowania.
Materialy uzyte do wykonywania robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.



BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIWWODNEJ Str. 6

godnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:
» oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
» umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
» o0znakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania OST, ST,
dokumentacji projektowej w czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wiasciwosc¢ do Rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do
skladowania materiatow, zabezpieczy go i dostosuje don ilos¢ i harmonogram dostaw.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdw, urzgdzen
czy ich elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo
zaméwien publicznych”.
Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz
bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podac
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzgadzenia i
udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje
dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunk6w umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i
placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami OST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem istniejgcym o skali zagrazajgcej realizacji obiektu
Wykonawca przerwie prace i niezwlocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i uzgodnieniach.
Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoIng opisujaca:
organizacje wykonania robét , w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
BHP,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegOlnych
elementow robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary, badania materialtbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca i Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
»  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

YV VVVVY

7. Dokumenty budowy

7.1.

Dane ogdlne
Protokot przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce.
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7.2.

7.3.

7.4.

Zostanie wydany Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jakosci materiatow,

wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie.

Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

VVVY VVYVY VVVVYVY

VVVYVYYVYYVY

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

OgolIne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
/Slepym Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dlugos¢ i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STS wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami OST, STS.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
OST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora
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9.2.

9.3.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Odbiér wstepny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1.Dokumenty do odbioru

9.4.

9.5.

10.
10.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbioér koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,0dbior wstepny robot”.
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymagane] jakosci
elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia Ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i lub w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

VVYVY VYV

Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza € podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly
pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujgt je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia
zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

YV Vv V V

Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegOlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowe] specyfikacji techniczne;.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.

SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbidérkowych ktére zostang wykonane w
ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) $cian fundamentowych budynku szkoty.

Zakres stosowania SST
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SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych.
W zakres rob6t wehodzi:

zagospodarowanie placu budowy

demontaz parapetow zewnetrznych okien piwnicznych

demontaz warstwy ocieplenia

demontaz istniejgcych naswietli piwnicznych

skucie czesci tynkow wewnetrznych

rozebranie nawierzchni chodnikoéw zgodnie z projektem

opfata za umieszczenie materiatdw z rozbiorki na wysypisku

demontaz istniejgcych, kolidujgcych z inwestycjg elementéw malej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST i dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

VVVVVVYY

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Nie wystepujg

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego i elektronarzedzi, przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, akceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym a osoby je
obstugujgce uprawnienia do ich obstugi.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST .
5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét
5.2.1.Roboty przygotowawcze — Zagospodarowanie terenu budowy
5.2.1.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy.
Przystgpienie do robdét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:
» Woydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
» Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowanie obiektéw placu
budowy w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatu i sprzetu
» opracowanie planu BIOZ- planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0séb
zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
z uwzglednieniem prac na dziatajgcym obiekcie.
» Charakterystyke robot i ich zasadnicze parametry
» Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych
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» Szczegbtowy harmonogram prac  z uwzglednieniem kolejnosci  wykonywania
poszczegodlnych elementéw robdt

5.2.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob4t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

» ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego
sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehAstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ nie
powinna wynosi¢ mniej niz 1,50m.

» wznies¢ stosowne do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i
urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z
budowa oraz przygotowaé miejsce do skiadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami.

» pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ogélnych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie.

» przygotowaé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane prze uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

» usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét

5.2.3.Drogi na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacg sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je w
czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji OST.
Kontrola jakosci polega na:
» sprawdzeniu kompletnosci wykonania
» sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw pod katem ich ponownego uzycia

7. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST, pkt.8

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, pkt.9

9. Podstawa pfatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10

10. Przepisy zwi gzane

Zgodnie z OST , pkt 11.

SST 02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych ktére zostang wykonane w ramach prac izolacyjnych
(cieplna + przeciwwodna) $cian fundamentowych budynku szkoty.

Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST
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1.4.

1.5.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie :

» wykonanie wykopdéw zewnetrznych (do wykonania izolacji scian fundamentowych i
piwnicznych)

»  zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

»  wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST i dokumentacji projektowe;.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztozonych

warunkow gruntowych w obrebie wykopow, réznic w zaleganiu warstw nosnych lub odkryciu

elementéw mogacych stanowi¢ warto$¢ archeologiczng nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru i

Projektanta.

2. Materiaty

2.1.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materialtdw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nhie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegOlnione w dokumentach umowy. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t, akceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na
wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym a osoby je
obstugujgce uprawnienia do ich obstugi.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robot

5.1.

Zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonanie obejmuje:

- wykopy,

- zasypanie wykopow

- uporzadkowanie terenu i wywo6z nadmiaru ziemi
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5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek

btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli

wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny Koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odwaodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby

zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek

takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym

okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w skutek

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dilugotrwata

nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami

przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za

te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi

by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania rob6t ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek

podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odplyw wéd z wykopu. Zrédia wody

odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢é w rowy lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Sposéb wykonania robot

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ odcinkami o dtugosci okoto 1,0 m

Powierzchnie sciany i fawy oczysci¢ (umy¢ cisnieniowo) z usunieciem luznych spoin.

Wykonaé¢ warstwy izolacyjne.

Zasypac wykop warstwami z zageszczeniem gruntu.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania dotyczace

wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

Nastepnie analogicznie wykonywac kolejne sgsiednie odcinki wykopu.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp

wykopow) nalezy skladowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych

zaleznie od zagospodarowania terenu.

» Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

VV VVVVVVY

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

b) kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,

¢) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

E) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST.

7. Obmiar robot
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OgoIne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanych wykopow.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m?® wykopéw .
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,
odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

VVYV VVVYVY

10. Przepisy zwi gzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branZowe (BN)

» PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

» PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

SST 03 ROBOTY IZOLACYJINE CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przeciwwodnych w
ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) scian fundamentowych budynku szkoty.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja dotyczg wykonania izolacji na scianach fundamentowych i
cokotowych (pionowa) ~30-40 cm. ponad poziom terenu, na gtebokos¢ posadowienia budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. Materiaty
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Zaleca sie zastosowanie dwuskfadnikowej bitumicznej powtoki uszczelniajgcej, modyfikowanej
tworzywami sztucznymi, o nastepujgcych parametrach technicznych:
e Baza: bitumiczna 2-sktadnikowa, zbrojona wtoknami,
* Temp. aplikacji/podtoza: +5 °C do +30 °C
e Odpornos¢ na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono
e Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m3, wg PG KMB: potwierdzono
e Mostkowanie ryswg DIN 28052-6: co hajmniej 2 mm
» Wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 (cisnienie szczelinowe 1 mm): potwierdzono
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST .
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb
aby zabezpieczy¢ opakowanie przed uszkodzeniem.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5. Wykonanie robot
Prace naprawcze — wykonanie izolacji pionowej na $cianach zewnetrznych:

Wyczyszczone sSciany nalezy naprawi¢ materialem mineralnym szybkowigzgcym (puste
spoiny, ubytki) — za pomocg materialu mineralnego hydrofobowego z dodatkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢ do podtoza. Aplikacja powitoki uszczelniajgcej. Po wykonaniu izolacji materiatem
bitumicznym nalezy odczeka¢ min. 24 godziny i przyklei¢ warstwe izolacji cieplnej wykonanej z
wodoodpornej ptyty izolacyjnej Hydromax grubosci 10cm zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Po
24 godzinach mozemy wykop zasypac.

6. Kontrola jako Sci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialdw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego
schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonac formalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Materiaty:

» Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy

terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodno$¢é wagowa.

Podtoza:

» Nalezy skontrolowa¢ podioze pod wykonanie uszczelnienia pod kgtem zgodnosci z

wymaganiami (czystos¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).
6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy :
prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujgcej
prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza
prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej
prawidtowos¢ wklejenia tasm i fizeliny
wizualne sprawdzenie izolacji - warstwa powinna by¢ ciggta, rowna, bez zmarszczen,
peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podioza; rézne odcienie szarosci
zZwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢é spowodowane rézng wilgotnoscig poditoza, nie
wplywajg na szczelnos¢ wykonanej izolacji
» gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc

prébki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubosé w laboratorium
» w przypadku zbiornikéw na wode powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.
Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST .

VVYYVYYVY
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Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostkg obmiarowg jest:

1m? — dla wykonania powloki uszczelniajacej

1m? — dla wklejonej fizeliny ochronnej

1m? — dla wykonanych napraw podioza zaprawg cementowg

1m? — dla gruntowania powierzchni

1mb — dla wykonanych faset

1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajgcej

VVYVVYVYVY

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢é odebrane przez Inspektora nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru i dotgczyé go do dokumentacii
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajgcej.

9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1m® wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujacej,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacijg projektowa,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw zleconych przez Inspektora,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

VVVVVVVVVVYVYY

10. Przepisy zwi gzane

Zgodnie z OST , pkt 11.

10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

SST 04. ROBOTY IZOLACYJNE - OCIEPLENIE
1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami termoizolacyjnymi w ramach prac izolacyjnych
(cieplna + przeciwwodna) $cian fundamentowych budynku szkoty.

Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi. W sktad tych rob6t wchodzi: mocowanie do
scian systemu warstwowego, skladajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego w postaci piyt
styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa
klejowa i tgczniki mechaniczne czyli kotki posiadajgce atest.
» Ocieplenie scian zewnetrznych fundamentowych styropianem wodoodpornym np. Hydromax

gr. 14 cm. wg projektu architektury

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.
BSO - bez spoinowy system ocieplenia budynku

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargows, projektowg, specyfikacjg techniczng

2. Materiaty

Styropian wodoodporny np. Hydromax

Elementy uzupetniajgce ( akcesoria systemowe ) :
» profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podioza kotkéw
rozporowych
» narozniki —elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z
ramionami z siatki) , stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia naroznikow budynkdéw, osciezy
itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi
> listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdw ocieplenia z innymi materiatami ( oscieznicami )
» profile dylatacyjne — metalowe lub z wibkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia
» tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypeiania szczelin dylatacyjnych, polaczeh ocieplenia z oscieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
» pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiatlu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiat podczas transportu nalezy
utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie.
Piyty styropianowe i wetna mineralna:
> Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$é¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
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zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, iloSC i pieczatke
pakowacza.

» Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

» Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocieplenie scian zewnetrznych

5.1.1. Uwagi i wskazowki dla Wykonawcy robét ociepleniowych
Wykonawca prowadzgcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty
ociepleniowe mogg by¢ prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja scian istniejgcych
budynkéw lub jako roboty towarzyszgce robotom budowlanym - ocieplenie scian budynkéw
nowowznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:
» zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,
» zapewni¢ miejsca do prawidlowego sktadowania wszystkich elementow systemu.

5.2. Przebieg prac termomodernizacyjnych

5.2.1.Podloza i ich przygotowanie
Uwagi 0goine
» dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniate] masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci
» dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikéw kotwigcych -
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikdw, od lica izolacji cieplngj
do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc
» dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.
Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
» Wymogi fizyko-chemiczne : podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i
pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujgcych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢é wykonane lub zawiera¢
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplenn spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement)
» Wymogi geometryczne : podioze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogow
geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

5.2.2.0cena podioza
Uwagi ogolne
Zakfada sie, ze nowe i nie otynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg sie do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza
do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podioza oraz ewentualne
czynnosci przygotowawcze zawiera SST
W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokdéw zapewniajgcych polepszenie
przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Metody oceny podioza
Ogdélnymi  obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie
bezspoinowych systeméw ocieplenia scian zewnetrznych sa:

Proba odporno $ci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
scieranie zakurzenia, ptaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu

Prob a odporno $ci na Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym
skrobanie lub rylcem ocenié¢ zawartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
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zadrapanie istniejgcych powtok

Proba zwil zania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test rowno $ci i Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki

gtadko sci Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catlego obiektu.

5.2.3.Gruntowanie podioza
W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

5.2.4.Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$é cokotu oraz
zaznaczyC jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywows tulejg rozprezng)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwi¢ w scianie. Nalezy montowa¢ po 3 taczniki na metr biezgcy. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierbwnosci $cian
nalezy wyrownaé¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu.
W przypadku nieregularnych ksztaltow budynku (np. krzywizny) mozna stosowaé specjalne
listwy z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych
nalezg oscieza utworzone z nachodzgcych ze sciany piyt termoizolacyjnych czy tez dolne i
gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna szklanego, aby uzyskac
cigglg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.
Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru,
petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.5.Zabudowa naroznikow listwg cokotowag
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45. Sg rowniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nhacieciami, utatwiajgce ich montaz na
naroznikach.

5.2.6.Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.
» Przygotowanie zaprawy klejgcej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne
masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg
nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
» Nakladanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i wetny)
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg —ramKi i
plackow”), stosowana w przypadku nierownosci podioza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosic¢
takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do
podioza (przy wigkszych nierbwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdituz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i
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dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy -
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.
Metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych
podiozach. Zaprawe klejgcg nalezy nakltada¢ na calg powierzchnie plyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).
Uwagi dodatkowe
Ze wzgledu na hydrofobowos¢ wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (-
gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wetlny powlekanej fabrycznie. Lamelowe piyty z welny
mineralnej nalezy przykleja¢ catlopowierzchniowo metodg grzebieniows.

5.2.7.Montaz ptyt termoizolacyjnych
- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od pfaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio
przygotowac .Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych piyt.
- Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawg klejgcg przyciskamy do $ciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach -na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.
- Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg pltyt musi byé catkowicie
przyklejony. Prawidlowosé¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
- Krawedzie piyt dociskaC szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji piyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy
wypemi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach
z zastosowaniem piyt styropianowych - do ich wypetiania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajgcych.
- W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA:
» klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.
» kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potbwek zachowujgc ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywacC plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min.
10 cm
» niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach
» plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu
pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych,
zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.
» niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢é
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze wystawac
max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).
» niedopuszczalne jest pominiecie klejenia piyt i stosowanie wytgcznie tgcznikow
mechanicznych — przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podioza

5.2.8.0brobki blacharskie
» Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz
oddalona byfa od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
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» Obrobki blacharskie nalezy wykonaé¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.
» Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego
celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegOtow podanych przez producenta systemu.
5.2.9.0cieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowsg
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig
(ocieplenie Scian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne
5.2.10.Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzaé¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.
5.2.11.Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikédw mechanicznych
Informacje ogdéine
ilos¢, rodzaj i diugosc tacznikbéw mechanicznych okreslono w SST
rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatlu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikow z trzpieniem stalowym cynkowanym
w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow
taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.
Montaz tgcznikéw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone
w Scianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w
przypadku tgcznikbéw wkrecanych) lub wbity (wkgcznikach wbijanych).
UWAGA:
» Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu
profil na czas obrobki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.
» Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili
sciennych. oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowacé tylko i wylgcznie
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.
» Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czescig podziemng
powinny byé zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegotowych rysunkéw.
5.2.12. Obrobka szczegdlnych miejsc elewaciji
Szczegolne miejsca elewacji — detale architektoniczne nalezy obrobi¢ w sposob podany w
projekcie lub w zestawieniach rozwigzan szczego6téw podanych przez producenta przyjetego
systemu.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. W strefie cokotowej wykonaé¢ dylatacje w okladzinie ceramicznej w
odstepach co 2-3m. Do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:
» Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego sciennego lub
naroznego. W warstwie materialu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomierng pionowg lub poziomg szczeling o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny
nalezy wyrowna¢. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowa¢ i pokry¢ zaprawg Klejacg. Profil dylatacyjny scisng¢ i tasme
elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢
przeszpachlowaé. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dolu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.
» Woykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili




BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIWWODNEJ Str. 25

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie,
jesli taki sposéb zostat zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.
» Oscieza okien i drzwi
Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Gotowymi rozwigzaniami
dysponujg tez systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy
otworéw okiennych. Ze wzgledoéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz
izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez ocieplenia
moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej
powierzchni otworow okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie
stolarki o szerszych oscieznicach.
» Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrébki naroznikbw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. Z reguty sg to:
- kgtowniki ze stali szlachetnej,
- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
- katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wylgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

- kgtowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.2.13. Wykonanie warstwy zbrojonej
» Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z
widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.
» Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada sie zaprawe lub mase
klejaca i rozprowadza sie jg rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. -zebatg” o wielkosci
zebdéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie
siatke zbrojgcy i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe
zbrojong. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu min 5mm.
Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokosc¢ zaktadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu
hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie
klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu (+ siatka pancerna) z zastosowaniem listwy cokotowej
zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy. Montowa¢ dwie warstwy siatki z kotkami
mocowanymi przez pierwszg warstwe.

5.3. Wykonanie ocieplenia stropodachow

5.3.1. Warunki stosowania
Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane
w zakresie warunkéw i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz
posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

5.3.2.Kolejnos¢ robot
- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu
- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.
- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.
- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.
- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.
- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.
- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
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5.3.3.Zapewnienie wiasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w
Scianach zewnetrznych Ilub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw
wentylowanych, gdy maksymalna grubos$¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20
cm, tgczna powierzchnia otworoéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy scianami, w ktérych sg umieszczone
otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdluz kalenicy dachu umiescic
dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W
przypadku stropodachoéw wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubo$¢ warstwy
powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, lgczna powierzchnia otworéw wlotowych i
wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu Scian powyzej
12-15 m nalezy montowac kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada przestrzen powietrzng o
wysokosci kilkadziesigt centymetréw oraz jest szerszy niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo
wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci aby na 1 m2 dachu przypadata 5 cm2
przekroju wywietrznika.

6. Kontrola jako $ci
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatbw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli
wykonywanych robo6t po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu
prawidiowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bledéw, co w konsekwencji
skutkowa¢ bedzie zig jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig
zastosowania kar umownych przez Zleceniodawce.
Kontrole muszg by¢é dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

6.1. Czynnosci kontrolne

6.1.1.Kontrola podioza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
» wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy BSO
» odchytki geometryczne podtoza.

6.1.2.Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegodine
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegoélnych materiatdw.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.
UWAGA: zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

6.1.3.Kontrola miedzyoperacyjna
Obejmuje prawidtowosé:
» przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikbw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania gruntowania,

wykonania obrobek blacharskich,

wykonanie odtworzenia elementéw zdobniczych (opaski, gzymsy itp.)

zamocowania profili,

VVVYVYVYVYVYVY
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» wykonania wyprawy tynkarskiej,

6.1.3.1.Kontrola przygotowania podtoza
Polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

6.1.3.2.Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
Polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

6.1.3.3.Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. W przypadku
podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialdw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow).

6.1.3.4.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kampinosow itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

6.1.3.5.Kontrola wykonania gruntowania
Polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

6.1.3.6.Kontrola wykonania obrébek blacharskich
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych procesow(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne
Sciany.

6.1.3.7.Kontrola wykonania obrébek blacharskich
Polega na: sprawdzeniu prawidtowosci odtworzenia, prawidtowosci montazu i zamocowania
architektonicznych elementéw zdobniczych. Zgodnosci z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu .

6.1.3.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury i
koloru. Wymagania co do rownosci nalezy przyjac:
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mi nie
wiecej niz 30mmna catej wysokosci budynku,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji -10mm,
» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od istniejgcego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robo6t dla stropodachéw

6.2.1. Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia
Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i
masie 200 £5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Plyte nalezy ostroznie
natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg preta znajdujgcego sie posrodku
piyty.

6.2.2. Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Kontrolne obliczenia gestosci utozonego granulatu wg wzoru:

p=m/V
gdzie:
Py — gestosé kontrolna wykonane] warstwy izolacji [kg/m?],
m — masa wdmuchnigtego granulatu [kg],
V — objetodé wdmuchnigtego granulatu [m®] — obliczona jako iloczyn sredniej grubasci izolacii | powierzchni stropodachu.
Gestosé prawidlowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosié¢ 30 + 5 kg/m?®.
6.2.3. Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
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Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz
otworéw wentylacyjnych w $cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gérng
powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w scianach jest niemozliwe
nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki,
ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w
najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np.
siatkg stalowg), przed dostepem ptakéw i zwierzgt do wnetrza stropodachu oraz przed
wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu).
6.2.4.Sprawdzenie szczelnosci otworow montazowych

Sprawdzenie szczelnosci otworow montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez
wizualng ocene wykonanych potaczen i zabezpieczen.

7. Obmiar rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST, pkt.8
Jednostkg obmiaru jest 1m* wykonanego ocieplenia.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce
materiatldw o gabarytach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér rob6t

Wszystkie roboty objete zadaniem podlegajg zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w OST
oraz zasad podanych w niniejszej specyfikaciji .

» odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na korncowej ocenie ilosSci i
jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikaja;

» odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,

> odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt.
Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach ostatecznych uczestniczy
Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych
sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez Zamawiajgcego
dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

9. Podstawa ptatno sci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10
Przyjeta w umowie cena wykonania robot uwzglednia koszty wszelkich robot (w tym
wyréwnania i oczyszczenia podfoza) tak, aby kohcowy efekt tych robot spetniat wymagania
Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane
» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami.
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.
» ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
» ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
» ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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» ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe 1tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

» ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

» ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

» ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Lgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

» PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

» PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

» PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

» PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

» PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
» Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

SST 05 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét tynkarskich tj :
- uzupetienie tynkéw wewnetrznych kat Il na scianach
Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamowie  n publicznych
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryj acych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do

utozenia recznego,

tynki zwykle - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktorych

wykonania zostaly uzyte zaprawy.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw, wykonanych robét oraz
za ich zgodnos¢ <z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdbw podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-14501.
Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany 1
w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej
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powierzchni nalezy stosowa¢ piasek przesiewany, odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 w/g
PN-79/B-06711.
3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogoélne” pkt. 3. Sprzet
uzywany do wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatdbw podano w ST ,, Wymagania ogoélne” pkt.4.
Zaladunek , transport , roztadunek i skiadowanie materiatbw musi sie odbywa¢ w sposob
zapewniajgcy ich wkasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Wymagania ogolne.
5.1.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Tynki zwykle powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm i okreslajacg rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy.

5.2. Prawidtowo $¢ i doktadno $¢é wykonania robét tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogoOlne , ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,

b) podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepszg
przyczepnosc tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem , a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy powinny do
siebie scisle przylegac¢ na calej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwalttownym wyschnieciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Grubo $¢ tynkow.

Tynk kat. |. Grubos¢ 10mm. Dopuszczalne odchyiki tynku +4mm,-6mm.

Tynk kat. Il. Grubos¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. Ill. i IV .Dopuszczalne odchyiki tynku + 2mm;-4mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Prawidlowo $¢é wykonania powierzchni i kraw edzi tynku.

6.1.1 Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
poziome. Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne lub
tukowe.

Dopuszczalne odchylenia nie mogg dla poszczego6lnych kategorii tynkéw przekraczac:

kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,

kat. II- odchylenia powierzchni od pfaszczyzny nie wigksze niz 4mm na catej dlugosci taty 2m,

kat. Ill- odchylenia powierzchni od pfaszczyzny nie wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty

2m,

kat . IV - odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej

niz 2mm na catej diugosci faty.

6.1.2. Wykonczenie narozy iosciezy tynkéw.

Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W

miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny byc¢
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikow.
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6.2.Badania.

Podstawe do odbioru rob6t tynkarskich stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

6.2.2.Sprawdzenie materialtbw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentow.

6.2.3.Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.

6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie otworéw kontrolnych o
srednicy okoto 30mm i pomiar z doktadnosciag do 1mm.

6.2.6 Badanie wyglgdu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych i pomiaru .Gladkos¢é powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku
dionig .

6.2.7. Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag 2m faty
z dokfadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg
poziomicg w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz
podano w pkt. 6.1.1,,

sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzic¢
kagtownica. Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. [I- 4mm
- kat. Ill- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”
pkt.7.
7.1. Sposéb obmiaru robot.

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
7.1.1. Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naklady na powierzchnie nie
otynkowane jezeli jest wieksze niz 1m 2.
7.1.2. Potrgca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscieza ich sg nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m2 .
7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych Ilub ciggnionych
mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworédw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci i szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt.8.
8.1. Sposob odbioru robdt.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres rob6t oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

llos¢

zakonczonych i odebranych robo6t, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen

jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1
1.

2.
3.

Normy i dokumenty zwi gzane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
N-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
N-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie.

T T

SST 06. ROBOTY MALARSKIE

45442100-8  Roboty malarskie
1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prac malarskich w ramach
prac izolacyjnych (cieplnha + przeciwwodna) $cian fundamentowych budynku szkoty.

Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie powtok malarskich.
W zakres robot wchodzi:
» Gruntowanie
» Malowanie scian wewnetrznych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.
Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargows, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. Materiaty

2.1

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE albo deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo oznakowane znakiem budowlanym
CO oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskga Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Lregionalny wyrdb budowlany” ,termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.
Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
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wystepuje nastepujgcy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia i sprzet
do rob6t malarskich. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST
SzczegoOlowe wymagania dotyczace transportu
Farby i inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zapewniajgcych temperature nie nizszg niz + 5°C. zgodnie z PN-85/0-79252

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych)
» catkowitym ukohczeniu robét elektrycznych
» catkowitym utozeniu posadzek
» usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypeltnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypei¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wyk. powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

5.2.4.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2.Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta
ponizej + 0° i nie wyzszej niz +22° C). Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi od + 12°C do + 18°C.
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Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac w
pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).

Farby nalezy przechowywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C.

6. Kontrola jako Sci

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli:

6.2.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2.Roboty malarskie.

6.2.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST, pkt.8

7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania scian i sufitow oblicza sie w $wietle Scian surowych. Wysokosc¢ $cian
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie stropow belkowych, kasetonowych, $cian z pilastrami, stupéw oblicza sie w
rozwinieciu. Nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m?.
Otwory o powierzchni ponad 2,5 m? potrgca sie doliczajgc powierzchnie oéciezy do malowania.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-O pkt. 9.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru

8.2.1. Odbidr podtoza

8.2.1.1.Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
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odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

SST 07. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — NAWIERZCHNIE UTWA RDZONE

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach prac izolacyjnych (cieplna
+ przeciwwodna) scian fundamentowych budynku szkoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi,

lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potgczonych trwale w fazie
produkciji.

1.4.3. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego

1.4.4.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.5.Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementoéw chodnika lub drogi,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.
1.4.7.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podiozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.8.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z
zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm i 8 cm kolor szary i czerwony oraz ptyty chodnikowe
40x40x5 (opaska wokot budynku) spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +/- 3 mm,

- na szerokosci +/- 3 mm,

- na grubosci +/- 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Whytrzymalos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornosc¢
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Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.1.7 obrzeza betonowe 100x30x5

2.1.8 cement wg PN-B-19701,

2.1.9 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane =z ulozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia ukfadajgce. Do zageszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
Betonowe kostki brukowe ulozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 Sredniej wymaganej wartosci
wytrzymatosci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robot

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne — zgodnie z rysunkiem A_02

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy
wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2
n/n specyfikaciji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

6.2.3.Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierownosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m2
utozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika.
Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych
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odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1cm na kazde 100
diugosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacijg techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z
uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST);

c¢) odbior pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za 1m2 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz
oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- przygotowanie podioza pod chodnik lub jezdnie,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST

Stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowe;j

10. Przepisy zwigzane

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

O~NOOThA WDNPE

SST 08. ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE, ZBROJARSKIE

1.1. Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdét ogélnobudowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) $cian
fundamentowych budynku szkoty.
1.2. Zakres rob6t objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

» Roboty murarskie :
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Wymurowanie nowych naswietli piwnicznych

» Roboty zbrojarskie i betoniarskie :

Wieniec zelbetowy zwienczajacy naswietla z betonu B20 W8 F150
> Prace towarzyszace i tymczasowe

Mocowanie krat pomostowych jako zabezpieczenie naswietla

2. MATERIALY
2.1. Materiaty podstawowe

Siatka zgrzewana ?8(B500Sp)co15/15cm A=4,10m2x9=27,00m2
Krata pomostowa prasowana obramowana ocynkowana o oczkach 33,3x33,3 i profilu nosnym
30x2 A=2,30m2x9=20,70m2
Stal zbrojeniowa A-11IN(BSt500)
A-1(S235)
Beton B20 W8 F150
Stal konstrukcyjna S235JR ocynkowana
Elektroda EA 1.46 lub ER 1.46
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoOwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

4.  TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen itp. stosowa¢ dowolne, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu, ktére nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku.

4.2. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty murarskie
Wszelkie roboty murarskie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg dostawcy
windy, zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Roboty zbrojarskie
» Prety zbrojeniowe przycig¢ na wymiar i ugig¢ zgodnie z projektem budowlanym.
> Roboty te wykonac¢ poza budynkiem i gotowe zbrojenie dostarczy¢ w miejsce wbudowania.
» W wykonywanych elementach nalezy tak rozmiesci¢ zbrojenie zeby zapewni¢ po
zabetonowaniu odpowiednig grubos¢ otuliny pretéw
Roboty betoniarskie
» Woykonujgc wieniec zelbetowy nalezy go oddylatowaé od innych istniejgcych konstrukcji
murowych styropianem gr. 2cm .
» Po wylaniu ptyty dennej beton nalezy zagescic¢ wibratorem powierzchniowym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.



BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ | PRZECIWWODNEJ Str. 40

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, grubosci muréw,

- sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla robét betonowych i murarskich - 1m 2, 1m3,
- dla zbrojenia konstrukcji -1t

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem
ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie osobnej wyceny w/w robét, ktore sg niezbedne do wykonania zaméwienia w tym
pracy i czynnosci opisane w Specyfikacji ST0-01 p.1.5 oraz w SST-01-2 p.1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.Wymagania techniczne. PN-80/M-47340,02
Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-88/B-6250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390- 1 do 8:2001 Badania betonu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc.



