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strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robot
1 |Rozbidrki
2 |Nawierzchnie z plyt azurowych
3 |Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej
4 |Krawezniki, obrzeza
5 |Odwodnienie liniowe powierzchniowe
6 |Zielen
7 |Mata architektura
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys REMONT NAWIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLY WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA |
ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY - ETAP Il - ROBOTY BUDOWLANE
1 |Element Rozbiorki
1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm m2 406,00
2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
............................. sdodatkowwe 3em
Wyliczenie llosci robOt:
g8, 00 i 406,000000
RAZEM:: 406,000000/m2 406,000
3
........................................................................................................................................................................................ : 406,000000
RAZEM:: 406,000000/m2 406,000
4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
............................. podbudowy - dodatkowe 10em
Wyliczenie lloscirobOt:
L ADB.O00 . 406,000000
RAZEM:: 406,000000/m2 406,000
5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 152,50
6 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie lloscirobOt:
e 152580%0,05 __ 7.625000
RAZEM:: 7,625000|m3 7,625
7 |KNR 231/817/5 |Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 15°cm m 121,00
8 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod $cieki betonowe
1121.00*0,06 L 7,260000
7,260000|m3 7,260
9 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido4’km
: 101,500000
RAZEM:  126,877500|m3 126,878
10 |[KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9
: 126,878000
126,878000/m3 126,878
11 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu zwyktego
indywidvalna |
e 2eETE __ 126,878000
126,878000/m3 126,878
12
: 24,360000
: 24,360000|m3 24,360
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
13 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu bitumicznego spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km -
Qg WG O KM e
""""" 24,360000
24,360000|m3 24,360
14 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu zwyktego
POy I | e
o 24,360000
24,360000|m3 24,360
2 |Element Nawierzchnie z plyt azurowych
15 |KNR 201/121/2_ |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych
NV lCZenie 08 rOD G e
... 3400010000 . 0,084000
RAZEM 0,034000 ha 0,034
16 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20'cm m2 340,00
17 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
... \KBZde dalsze 5'cm glebokosci - dodatkowe 39 cm
VYl CZenie O FO DOt e
........................................................................ 34000 e 940,000000]
RAZEM:: 340,000000|m2 340,000
18 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 340,000000
340,000000|m2 340,00
19 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8'cm
340,000000
340,000000|m2 340,000
20 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatkowe 2 cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 340,000000
340,000000|m2 340,000
21 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - thuczen 31,5/63
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 340,000000
340,000000|m2 340,000
22 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatkowe 5cm
~340,000000
340,000000|m2 340,000
23 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 340,000000
340,000000|m2 340,000
24
. 340,000000
RAZEM:: 340,000000|m2 340,000
25 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm
340,000000
RAZEM:: 340,000000|m2 340,000
26 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
............................. grubosci warstwy - dodatkowe 3cm
NV CZenie 08 OO e
... 340000 | 340,000000
RAZEM 340,000000|m2 340,000
27 |KNR 211/411/1_[Utozenie nawierzchni z plyt azurowych Greengo 40x40x8cm
N CZenie 08 OO e
... 340000 | 340,000000
RAZEM 340,000000|m2 340,000
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
28 |KNR 221/218/2 |Wypehienie ptyt azurowych ziemig ogrodowa w 2/3 wraz z dostawg ziemi zawierajgcg mieszanki traw R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m3 10,20
29 |KNR 401/108/7  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii IV
. 200,600000
RAZEM:: 200,600000|m3 200,600
30 |[KNR 401/108/8 _|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 200,600000
RAZEM:: 200,600000|m3 200,600
31 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi z korytowania
INAYWIAUAING | e
"""" 200,600000
RAZEM:: 200,600000|m3 200,600
3 |Element Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej
32 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
yliczenie 08 rOD Ot e
e (4080010000 £ 0,040600]
RAZEM:: 0,040600 ha 0,041
33 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gltebokosci
20'cm m2 406,00
34 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
_|kazde dalsze 5'cm gtebokosci - dodatkowe 7 cm
1406.00 | 406,000000
RAZEM:: 406,000000|m2 406,000
35 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV
| 406,000000
406,000000/m2 406,00
36 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8'cm
S gee00 T 406,000000
406,000000/m2 406,000
37 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatkowe 2 cm
S gee000 T 406,000000
RAZEM:: 406,000000/m2 406,000
38 \debudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - ttuczen 31,5/63
| 406,000000
406,000000/m2 406,000
39 |KNR 231/114/6 _|Podbudowy z kruszyw, thiozen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatkowe 5cm
S gee000 T 406,000000
406,000000/m2 406,000
40 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8cm
S gee00 T 406,000000
406,000000/m2 406,000
41 |KNR231/114/8_[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - dodatkowe 7 cm |
........................................................................................................................................................................................ . 406,000000
RAZEM:: 406,000000/m2 406,000
42 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
. 406,000000
RAZEM:: 406,000000|m2 406,000
43 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii ...
. A0800°027 109,620000
RAZEM:: 109,620000| m3 109,620
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
44 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - dodatkowe 9 km
Wyliczenie iloscirobot: .
109620 . 109,620000
RAZEM 109,620000/m3 109,620
45 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi z korytowania
WU | oo
VYl CZenie O FO DOt e
e 109820 . 109,620000
RAZEM 109,620000/m3 109,620
4 |Element Krawezniki, obrzeza
46 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, grunt kategorii Ill-IV - obrzeza
""""" 88,000000
88,000000|m 88,000
47 |KNR231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii Ill-IV - krawezniki
e A90,00488,00) 158,000000
RAZEM 158,000000|m 158,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,400000
4,400000/m3 4,400
""""" 12,640000
12,640000|m3 12,640
88,000000
RAZEM:: 88,000000|m 88,000
51 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe m 90,00
52 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - zwykte m 68,00
53 |KNR 401/108/7 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
........................................................................................................................................................................................ 16,590000
RAZEM:: 24,290000|m3 24,290
54 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9 km
VY CZenie 08 OO e
L RAR0 . 24,290000
RAZEM:: 24,290000|m3 24,290
55 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi z korytowania
WU | e
Yl CZenie oS FOD Ot e
24.290 24,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,290000|m3 24,290
5 |Element Odwodnienie liniowe powierzchniowe
56 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikow, grunt kategorii lll-IV - rowki pod elementy odwodnienia liniowego |m 121,00
57 |KNR 231/402/3 |Wykonanie tawy z beton C12/15 pod korytka odwodnienia liniowego
"""""" 9,680000
RAZEM:: 9,680000|m3 9,680
58 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm
VY CZenie 08 rOD G e
2100 . 121,000000
RAZEM:: 121,000000{m 121,000
59 |Kalkulacja Whpiecie odwodnienia do ist, kanalizacji deszczowej
indywidualna szt 5
60 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii IV
""""" 14,520000
RAZEM:: 14,520000|m3 14,520
61 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9 km
VY CZenie 08 OO e
e MAB0 . 14,520000
RAZEM:: 14,520000|m3 14,520
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
62 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi z korytowania
indywidvalna |
o 14,520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,520000|m3 14,520
6 |Element Zielen
63 |KNR 221/104/4 |Odmtadzanie starszych drzew, pien o srednicy 21-30°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15,00
64 |KNR 221/412/2 |Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii IV, z wymiang gleby rodzimej warstwg
(1) ziemi grubosci 15°cm, ziemia urodzajna (humus) - 30 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1460,00
65 |[KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
....................................................................................................................................................... . 1460,000000
RAZEM:: 1 460,000000m2 1460,000
66 |KNR221/301/2 |Sadzenie krzewdw lisciastych - Tawuta Wczesna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
67 |KNR221/301/2 |Sadzenie krzewodw lisciastych - Tawuta Billarda
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
68 |KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew - Wisnia osobliwa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
69 |KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew - Dab szyputkowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
70 |KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew - Jarzab pospolity
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
7 |Element Mata architektura
71 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw matej architektury - kosze na $mieci betonowe z wktadem z blachy
indywidualna ocynkowanej szt 4
72 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw matej architektury - fawki betonowe z siedziskiem drewnianym
indywidualna szt 7
73 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw matej architektury - donice betonowe 100x30x32 cm
indywidualna szt 2
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