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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
2|SEGMENT "B" 50 115
2.1|SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 50 56
2.2|SST 02 Roboty ziemne 57 63
2.3|SST 03 Roboty izolacyjne 64 69
2.4|SST 04 Roboty izolacyjne - ocieplenie 70 77
2.5|SST 05 Roboty tynkarskie 78 83
2.6/SST 06 Roboty malarskie 84 84
2.7|SST 07 Zagospodarowanie terenu - powierzchnie utwardzone 85 102
2.8/|SST 08 Roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie 103 115
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PRZEDMIAR ROBOT

L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
2 SEGMENT "B"
21 SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
50|KNR 4-01 0212-03 SST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d. 01
2.1
naswietla (3,20%1,04*0,25)*(12+1) m3 10,816
RAZEM 10,816
51|KNR 4-01 0212-01 SST |Rozbidrka ptyt azurowych (naswietla) m3
d. 01
2.1
naswietla (2,70*0,79*0,08)*(12+1) m3 2,218
RAZEM 2,218
52|KNR 4-01 0349-04 SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3
d. 01 mentowej
2.1
naswietla ((3,20+0,79*2)*0,95*0,25)*(12+1) m3 14,758
RAZEM 14,758
53|KNR 0-17 2610-02 ST 01. |Ocieplenie $cian budynkéw - demontaz docieplenia wraz z |m?2
d. 02. wszystkimi warstwami wykonczeniowymi i oktadzinowymi
2.1
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*1,00
RAZEM 211,340
54/KNR 4-01 0108-11 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 01 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.1
naswietla 10,816+2,218+14,758 m3 27,792
docieplenie 211,34*0,20 m3 42,268
RAZEM 70,060
55|KNR 4-01 0108-12 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 01 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
2.1 Krotnos¢ = 9
naswietla 10,816+2,218+14,758 m3 27,792
docieplenie 211,34*0,20 m3 42,268
RAZEM 70,060
56 SST |Optata za sktadowanie m3
d. 01
2.1
naswietla 10,816+2,218+14,758 m3 27,792
docieplenie 211,34*0,20 m3 42,268
RAZEM 70,060
2.2 SST 02 Roboty ziemne
57|KNR 4-01 0104-03 SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d. 02 istniejacych fundamentéw
22
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m3 879,174
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,60*1,60
RAZEM 879,174
58/KNR 4-01 0107-02 SST |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych m?2
d. 02
2.2
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 549,484
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,60
RAZEM 549,484
59|KNR 2-01 0610-03 SST |Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w |m3
d. 02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
22
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ 879,174
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,60*1,60
A (obliczenia pomocnicze) =======
879,174
879,174*50% m3 439,587
RAZEM 439,587
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PRZEDMIAR ROBOT

L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
60|KNR 4-01 0105-03 SST |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi  |m3
d. 02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
2.2 cie kat. IV
879,174*50% m3 439,587
RAZEM 439,587
61|KNR 4-01 0108-07 SST |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d. 02 tos¢ do 1 km grunt kat. IV
2.2
879,174*50% m3 439,587
RAZEM 439,587
62|KNR 4-01 0108-08 SST |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d. 02 nastepny 1 km
2.2 Krotnos¢ = 9
879,174*50% m3 439,587
RAZEM 439,587
63 SST |Optata za sktadowanie m3
d. 02
2.2
879,174*50% m3 439,587
RAZEM 439,587
2.3 SST 03 Roboty izolacyjne
64|KNR 4-01 0701-06 SST |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na m?2
d. 03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
23 m2
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
RAZEM 623,453
65|/KNR-W 7-12 0301-05 SST |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pio- |m?2
d. 03 nowych, skosnych i cylindrycznych
23
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 781,958
3,43+41,564+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*(2,95+
0,35+0,40)
RAZEM 781,958
66|KNR 4-01 0620-06 SST |Oczyszczenie spoin $cian trudno dostepnych o powierzchni |[m2
d. 03 ponad 5 m2
23
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
RAZEM 623,453
67|KNR 2-02 0923-01 SST |Spoinowanie $cian zaprawa - wupetnienie ubytkéw i wyréw- |m2
d. 03 nanie
23
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
RAZEM 623,453
68|KNR 0-29 0636-04 SST |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych |m?2
d. 03 pod uszczelnienia - gruntowanie
2.3 Srodek gruntujacy
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 781,958
3,43+41,564+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*(2,95+
0,35+0,40)
RAZEM 781,958
69|KNR 0-29 0641-03 SST |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych podda- |m?2
d. 03 nych dziataniu wody bez cisnienia
2.3 masa uszczelniajgca
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 781,958
3,43+41,564+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*(2,95+
0,35+0,40)
RAZEM 781,958
2.4 SST 04 Roboty izolacyjne - ocieplenie
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PRZEDMIAR ROBOT

L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
70{KNR 0-29 0642-02 SST |Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodurowymi gr. 14 cm  |m2
d. 04 mocowanymi catopowierzchniowo
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
RAZEM 623,453
71|KNR 0-17 2609-06 SST |Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy m2
d. 04 siatki
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 623,453
3,43+41,564+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
RAZEM 623,453
72|KNR 0-17 0927-01 SST |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2
d. 04 go strukturalnego - natozenie na podtoze farby gruntujgce;j
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*1,00
RAZEM 211,340
73|KNR 0-17 0927-03 SST |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku struktural- |m?2
d. 04 nego z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
2.4 gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*1,00
RAZEM 211,340
74|KNR 2-02 0507-02 SST |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2
d. 04 chy z cynku
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 63,402
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*0,30
RAZEM 63,402
75/KNR 4-01 0108-11 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 04 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
A (obliczenia pomocnicze) =======
623,453
623,453*0,04 m3 24,938
RAZEM 24,938
76|KNR 4-01 0108-12 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 04 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
24 Krotnos¢ = 9
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
A (obliczenia pomocnicze) =======
623,453
623,453*0,04 m3 24,938
RAZEM 24,938
77 SST |Optata za sktadowanie m3
d. 04
24
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ 623,453
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*2,95
A (obliczenia pomocnicze) =======
623,453
623,453*0,04 m3 24,938
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L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
RAZEM 24,938
2.5 SST 05 Roboty tynkarskie
78/KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d. piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
2.5 cia ponad 5 m2
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m?2 230,828
12,19)*2,30
RAZEM 230,828
79|KNR BC-02 0121-03 SST |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyj- |m?2
d. 05 nych - naprawa podioza i wypetnienie spoin
25
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m?2 230,828
12,19)*2,30
RAZEM 230,828
80|KNR BC-02 0122-02 SST |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe |m2
d. 05
25
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m?2 230,828
12,19)*2,30
RAZEM 230,828
81|KNR 4-01 0108-11 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 05 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
25
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m3 9,233
12,19)*2,30%0,04
RAZEM 9,233
82|KNR 4-01 0108-12 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d. 05 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
25 Krotnos¢ = 9
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m3 9,233
12,19)*2,30%0,04
RAZEM 9,233
83 SST |Opfata za sktadowanie m3
d. 05
25
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m3 9,233
12,19)*2,30*0,04
RAZEM 9,233
2.6 SST 06 Roboty malarskie
84|KNR 2-02 1505-03 SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d. 06 wewnetrznych - tynkéw renowacyjnych z gruntowaniem
2.6
SEGMENT "B"
(15,97+6,16+4,41+2,77+3,70+42,54+3,43+5,76+3,43+ m?2 230,828
12,19)*2,30
RAZEM 230,828
2.7 SST 07 Zagospodarowanie terenu - powierzchnie utwardzone
85|KNR 2-31 0812-03 SST |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d. 07
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m3 19,021
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*(0,30*0,30)
RAZEM 19,021
86|KNR 2-31 0814-02 SST |Rozebranie obrzezy m
d. 07
2.7
SEGMENT "B"




PRZEDMIAR ROBOT

L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)
RAZEM 211,340
87|KNR 2-31 0815-01 SST |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2
d. 07
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 84,536
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*0,40
RAZEM 84,536
88|KNR 2-31 0807-01 SST |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d. 07
2.7
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38 m2 54,380
RAZEM 54,380
89|KNR 2-31 0802-05 SST |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d. 07 grubosci 15 cm
2.7
opaska z ptytek 84,536 m2 84,536
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38 m?2 54,380
RAZEM 138,916
90|KNR 2-31 0802-06 SST |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -  |m2
d. 07 dalszy 1 cm grubosci
2.7 Krotnos¢ = 5
opaska z ptytek 84,536 m2 84,536
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38 m2 54,380
RAZEM 138,916
91|KNR 4-01 0108-18 SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d. 07 rozbieranych konstrukcji i nawierzchni na odlegtos¢ do 1 km
2.7
opaska z ptytek 84,536%0,30 m3 25,361
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38*0,26 m3 14,139
RAZEM 39,500
92|KNR 4-01 0108-20 SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d. 07 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2.7 Krotnos¢ = 9
opaska z ptytek 84,536%0,30 m3 25,361
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38*0,26 m3 14,139
RAZEM 39,500
93 SST |Opfata za sktadowanie m3
d. 07
2.7
opaska z ptytek 84,536%0,30 m3 25,361
nawierzchnia z kostki brukowej 54,38%0,26 m3 14,139
RAZEM 39,500
94|KNR 2-31 0114-03 SST |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- |m?2
d. 07 bosci po zageszczeniu 8 cm
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 84,536
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*0,40
RAZEM 84,536
95|KNR 2-31 0114-04 SST |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -za  |m?2
d. 07 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.7 Krotnos¢ = 12
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 84,536
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*0,40
RAZEM 84,536
96|KNR 2-31 0401-02 SST |Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 20x20 cm w|m
d.|analogia 07 gruncie kat.llI-IV
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)
RAZEM 211,340
97|KNR 2-31 0402-04 SST |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.|analogia 07
2.7
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(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m3 19,021
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*(0,30*0,30)
RAZEM 19,021
98|KNR 2-31 0407-01 SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d. 07 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m 211,340
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)
RAZEM 211,340
99|KNR 2-31 0502-03 SST |Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce ce- |m?2
d. 07 mentowo-piaskowej
2.7
SEGMENT "B"
(66,61+5,82+3,06+5,82+15,40+10,28+12,19+3,43+6,76+ |m?2 84,536
3,43+41,54+3,39+3,70+2,77+5,51+6,16+15,47)*0,40
RAZEM 84,536
10|KNR 2-31 0114-07 SST |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gru-  |m2
0 07 bosci po zageszczeniu 8 cm
d.
2.7
nawierzchnia z kostki brukowej (4,65+3,70)*2,00 m?2 16,700
(10,76+3,43+4,65)*2,00 m?2 37,680
RAZEM 54,380
10/KNR 2-31 0114-08 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
1 07 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
d. Krotnos¢ = 12
2.7
nawierzchnia z kostki brukowej (4,65+3,70)*2,00 m2 16,700
(10,76+3,43+4,65)*2,00 m?2 37,680
RAZEM 54,380
10|KNR 2-31 0511-02 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na |m?2
2 07 podsypce cementowo-piaskowej
d.
2.7
nawierzchnia z kostki brukowej (4,65+3,70)*2,00 m?2 16,700
(10,76+3,43+4,65)*2,00 m?2 37,680
RAZEM 54,380
2.8 SST 08 Roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie
10|KNR 2-02 1101-07 SST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
3 08 wym
d.
2.8
naswietla (3,60*1,30*0,85)*(12+1) m3 51,714
RAZEM 51,714
10/KNR 2-02 0205-01 SST |Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu |m3
4 08 beton B-20 W8 F150
d.
2.8
naswietla (3,20*1,09*0,15)*(12+1) m3 6,802
RAZEM 6,802
10|KNR-W 2-02 0101-06 SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |[m3
5 08 wej
d.
2.8
naswietla ((3,20+0,83*2)*0,760,25)*(12+1) m3 12,004
RAZEM 12,004
10/KNR 2-02 0210-06 SST |Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
6 08 do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
d.
2.8
naswietla ((3,20+0,83*2)*0,25*0,18)*(12+1) m3 2,843
RAZEM 2,843
10|KNR 2-02 0701-10 SST |Obramowanie z ksztattownikéw - C 80 m
7 08
d.
2.8
naswietla 3,00*(12+1) m 39,000
RAZEM 39,000
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L Kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
p. spec
techn.
10|KNR 2-02 0701-10 SST |Obramowanie z ksztattownikow - L 60*30*2 m
8 08
d.
2.8
naswietla (3,20*2+0,83*2)*(12+1) m 104,780
RAZEM 104,780
10| KNR-W 2-05 0904-01 SST |Wykonanie przekrycia naswietli z krat pomostowych m2
9 08
d.
2.8
naswietla (2,82*0,83)*(12+1) m?2 30,428
RAZEM 30,428
11 SST |Dostawa krat pomostowych m?2
0 08
d.
2.8
naswietla (2,82*0,83)*(12+1) m?2 30,428
RAZEM 30,428
11/KNR 0-29 0636-04 SST |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych |m?2
1 08 pod uszczelnienia - gruntowanie
d. $rodek gruntujgcy
2.8
naswietla (3,20+0,83*2)*1,14*(12+1) m?2 72,025
RAZEM 72,025
11|KNR 0-29 0641-03 SST |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych podda- |m?2
2 08 nych dziataniu wody bez cisnienia
d. masa uszczelniajgca
2.8
naswietla (3,20+0,83*2)*1,14*(12+1) m?2 72,025
RAZEM 72,025
11|KNR 0-17 2610-08 SST |Ocieplenie osciezy ptytami PIR gr. 2 cm wraz z przyg. pod- |m?2
3 08 toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
d. got. mieszanki
2.8
((2,25+0,67)*2*0,48)*34 m?2 95,309
RAZEM 95,309
11/KNR 4-01 0354-11 SST |Wykucie z muru podokiennikdw zewnetrznych m
4 08
d.
2.8
2,25*34 m 76,500
RAZEM 76,500
11/KNR 4-01 0321-01 SST |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych PCV m
5|analogia 08
d.
2.8
2,25*34 m 76,500
RAZEM 76,500
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