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CZESC OPISOWA

do projektu pt.:
"PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BUDNYKU SZKOLY”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa z Inwestorem;
* Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
 Dokumentacja archiwalna;
* Przepisy Prawa Budowlanego;
* Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja
istniejacego placu zabaw dla dzieci. Przedmiotowa inwestycja jest
odpowiedzig na koniecznos¢ modernizacji placu zabaw z uwagi na
jego zty stan techniczny.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Plac zabaw zaprojektowano na terenie szkoty obejmujacy
dziatki o numerach 244, 245, Obreb: 0048 Sikornik, w Gliwicach przy
ulicy Sikornik 1. W centralnej czesci terenu zlokalizowany jest
budynek szkoty o dwoch segmentach na rzutach rozciggnietych
prostokatow potaczonych tacznikiem. Od strony zachodniej dziatke
ogranicza ulica Sikornik, od ktorej prowadzi wejscie gtéwne do
budynku. Po tej stronie dziatki zlokalizowano takze niewielkie tereny
zielone i istniejacy, wydzielony ogrodzeniem plac zabaw. Od strony
potudniowe] dziatka graniczy z ulica Opawska oraz zlokalizowany
jest wjazd na teren szkoty. Po stronie wschodniej zlokalizowano
rozbudowane tereny sportowe - dwa boiska wielofunkcyjne, oraz
niewielki parking. Od strony poétnocnej dziatka graniczy z terenami
zabudowanymi budynkami wielorodzinnymi.
Przebudowywany plac zlokalizowany jest od strony
wschodniej. Lokalizacja placu zabaw spetnia wymagania dotyczace
nastonecznienia.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU ZABAW

Plac zabaw stanowi wydzielony fragment w ksztatcie zblizonym
do prostokata. Powierzchnia ogoélna placu zabaw nie ulega zmianie. W
ramach przebudowy planuje sie rozebranie istniejacej nawierzchni
syntetycznej oraz demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych oraz
instalacje nowych urzadzen wraz z wykonaniem nowej nawierzchni
syntetycznej.

taczna powierzchnia placu zabaw: 834,34m?
Powierzchnia nawierzchni syntetycznych: 213,43m?
Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej: 23,28m?
Powierzchnia z ptyt betonowych: 34,6m?
Powierzchnia zielona: 563,03m?

5. PRACE ROZBIORKOWE
W ramach prac nalezy przewidziec:

rozebranie istniejacej nawierzchni placu zabaw wraz z podbudowg
i obrzezami o powierzchni 321,2 m?;

demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych;

czesciowy demontaz i ponowny montaz istniejacego ogrodzenia;
rozbiérka 6m?2 istniejacych chodnikow;

6. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PLACU ZABAW

Nalezy wykonac nawierzchnie poliuretanowa elastyczna,
bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody,
dwuwarstwowsg, instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy) we wzorze zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Kolor
nawierzchni - czerwony 40,86m?2, niebieski 65,94m?2, i
pomaranczowy 106,63 m?

taczna grubosc¢ nawierzchni: 95 mm
- parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 1177:2009
- atest higieniczny PZH

Sugerowana podbudowa - Warstwa konstrukcyjna pod nawierzchnia:
* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM gr. 10 mm
* warstwa elastyczna syntetyczna SBR 85 mm pod nawierzchnie
wtasciwg



e warstwa wyréwnawcza kamienna 4cm - 0 - 4mm

e (kliniec) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
frakcji 4-31 mm gr. 15 cm

* (ttuczen) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
frakcji 31,5 - 63 mm gr 15 cm

» zageszczona warstwa piasku gr. 20 cm

* geowtdknina

e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowac nalezy obrzezem betonowym 8x30 cm x
100cm na tawie betonowej zwyktej.

Uwaga! Nawierzchnie uktada¢ recznie po uprzednim zainstalowaniu
fundamentow poszczegiolnych elementow wyposazenia placu. Nie
dopuszcza sie wycinania wczesniej utozonej nawierzchni celem
montazu urzadzen.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

a) karta techniczna nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw
potwierdzajgca spetnienie wymogdéw okreslonych w dokumentacji
technicznej potwierdzona przez jej producenta;

b) dokument wydany przez uprawniong instytucje potwierdzajacy
wysokos$¢ upadku wymagang przez Zamawiajacego;

c) atest higieniczny PZH lub réwnowazny.

7. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA PLACU ZABAW

W ramach inwestycji planuje sie uzupetnienie i wykonanie
nowych nawierzchni trawiastych unikajac zagtebien. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na
gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowa¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia.
Nastepnie teren po dokonaniu zasiania, nalezy ograniczy¢ obrzezem
oraz wyréwnac. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszczaé¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac
srodki chwastobdjcze. Zakupu darni nalezy dokona¢ w ilosci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczeh powierzchni trawiaste;.

* Nalezy zastosowac¢ mieszanke traw - sktad:



e Rajgras angielski (odm.1) - 70%

» kostrzewa czerwona (odm.1) — 10%
* Rajgras angielski (odm.2) - 10%

» kostrzewa czerwona (odm.2) — 5%
* wiechlina tgkowa- 5%

 Wysiew: ok. 4kg/100m2

Obrzeza na styku trawnikéw i chodnikow - betonowe
8x30x100cm na +tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Dopuszcza sie czesciowo wyplantowanie dosypanie ziemi
organicznej - humusu oraz dosianie trawy do istniejacych
nawierzchni trawiastych jezeli ich stan po wykonaniu robdt
budowlanych bedzie na to pozwalat.

Uwaga na planowanym wzniesieniu/pagorku oraz pasie jednego
metra wokot niego nalezy utozy¢ trawe z rolki - o tacznej
powierzchni 50m2. Trawe utozy¢ na uprzednio przygotowanym
podtozu wg. wskazan producenta.

8. CHODNIKI
Nalezy wykona¢ nawierzchnie zgodnie z rysunkami z
kostki grubosci 6 cmm w kolorze zottym o tacznej powierzchni 15m?
oraz 24mb obrzezy betowych.

Nawierzchnia:
» kostka brukowa min. B35 6 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
» warstwa klinujaca kamienia 4-30 mm gr. 15 cm
* kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 30-61,5
mm gr.20 cm
e Pospodtka min. 20cm
e Grunt rodzimy

Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem poprzecznym ~2% w
kierunku trawnikéw. Odprowadzenie wody z chodnikdbw - na
otaczajace trawniki. Obrzeza i krawezniki zapobiegajace rozsuwaniu
sie nawierzchni z kostki brukowej nalezy prowadzi¢ wedtug
nastepujacych zasad:

o wustali¢ odlegtosci poprzez utozenie kilku rzedéw kostek
lub ptytek;



 wykopa¢ rowek o szerokosci okoto 30 cm i gtebokosci
okoto 20 cm, a nastepnie wypetni¢ go chudym betonem;
e ustawia¢ obrzeza lub krawezniki wyrownujac je pod

sznur;

e dobijajac  gumowym  mtotkiem, wustalic¢ zaktadang
wysokos¢;

e oObsypac¢ brzegi chudym betonem do min. 1/3 ich
wysokosci i ubi¢, tworzac wten sposob warstwe

stabilizujaca, ktora bedzie chroni¢ obrzeze lub kraweznik
przed pochylaniem sie na boki.

Nalezy zastosowac¢ kroste brukowa o mieszanych wymiarach
9x12cm 12x12cm, 18x12cm, o powierzchni ptukanej w kolorze zottym
np.: POLBRUK NOSTALITE lub rownowazna.

. PLYTY BETONOWE

W ramach inwestycji nalezy utozy¢ ptyty betonowe 100x120cm zgodnie
z rysunkiem rzutu. Ptyty utozy¢ na podbudowie analogicznej do podbudowy
chodnikow i wykonczy¢ obrzezem betonowym.

Ptyty ostro ciete, bezfazowe ptyty Planta lub réwnowazne o
promieniowanej strukturze:

e grubos¢: 6cm

* wymiary: 120x100cm

* kolor: wapien wiedenski

* typ nawierzchni: color-mix
* materiat: beton

Nastepnie na piytach nalezy wymalowa¢ gry uliczne, farbg do
stosowania na nawierzchniach betonowych w kolorze biatym zgodnie
z zamieszczonym schematem.
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10. WZNIESIENIE
W ramach prac ziemnych nalezy wykona¢ nasyp/wzniesienie w formie
Scietego stozka o podstawie Srednicy 6m i wysokosci 1,5m. Wzniesienie
pokry¢ trawa z rolki wg. opisu wykonywania trawnikow.

11. TUNEL Z WIERZBY

W miejscu wskazanym a rysunku nalezy przygotowaé (zasadzi¢ ) tunel z wierzby
energetycznej o dtugosci 6 m i szerokosci 1 m. (ok. 20 szt. pedow wierzby dt. 2,5/3 m
na mb tunelu). Przed posadzeniem budowli nalezy doktadnie odchwascic
powierzchnie, na ktérej zostanie zasadzona. Po wytyczeniu ksztattu budowli, nalezy
po obrysie skopac glebe na szerokos¢ szpadla i gtebokos¢ ok. 30 cm. Jezeli gleba jest
kamienista, kamienie nalezy usungc¢ i w miare potrzeb dosypac zyznej ziemi. Powstaje
w ten sposob rowek z poruszong ziemig, w ktora bedziemy wtyka¢ pedy wierzby.
Nalezy roztozy¢ geowtoknine w celu unikniecia chwastow. Dla zachowania wilgotnosci
gleby nalezy dodac hydrozelu lub posypac¢ korg drzewna. Azurowe tunele sadzimy z
pojedynczych gatezi uformowanych w tuki. Na ziemi wytyczamy ksztatt tunelu.
Przekopujemy ziemie po obrysie. Do rowka z przekopang ziemig wtykamy pedy
konstrukcyjne, regularnie, srednio, co 30 cm. Naprzeciwlegte pedy taczymy ze sobg —
tak powstaje konstrukcja nosna naszego tunelu. Formujemy wejscie do tunelu, dla
wzmocnienia mozemy zastosowal po 2-3 szt. pedéw. Pomiedzy pedy nosne
wsadzamy pedy ukosne. Jezeli chcemy uzyskal symetryczny azur, warto zadbac o



regularnos¢. Pedy ukosne zaplatamy za konstrukcje nosng, naprzemiennie. Dla
zwigzania ze soba peddéw nalezy je obwigza¢ sznurkiem. Niezbedne jest obfite

podlewanie tunelu.
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12. URZADZENIA ZABAWOWE

12.1. ZESTAW 01

Urzadzenie z elementami fatwo i trudno dostepnymi, Rzut i widok urzadzenia

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 1049

794

Wymiary urzadzenia: 6,56m x 4,04m I
Wysokos¢ urzadzenia: £4,00m K
Wymagana przestrzen minimalna: 10,49m x 7,94m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 50,92m? | |‘7ﬁ ' =
Wysokos¢ swobodnego upadku:  2,60m s s i N
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

o - ,

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 | |
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. /’
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. -~ _ T

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokos$ci upadku




12.2. ZESTAW 02 - LINARIUM MINI

f
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Urzadzenie trudno dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12
- 591 -
- 38l -
‘Wymiary urzadzenia: 3,81x3,8Tm / " .
Wysokosé urzadzenia: 2,25m i ' yd
Wymagana przestrzen minimalna: 5,91x5,91m ! I I A
Powierzchnia przestrzeni upadku: 33,02m? | "
Wysoko$é swobodnego upadku: 1,60m : —t N |
Gtebokos¢ posadowienia: -0,6m ! N | A J
J b
| =S | K 60|
I L”
| TN
) | ZAN N
i ; A A e
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 oot
‘Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. :
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.
. +2,25
Nawierzchnie amortyzujace: SN
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna . 4 | R +1.60
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku s "--%
A r AW -0.55
rd \:"-k_
/’ 4]; \ +0.00
—— [ — T 1 -060
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12.3. ZESTAW 03 - BOCIANIE GNIAZDO

‘?
Urzadzenie tatwo dostgpne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Wymiary urzadzenia: 1,92m x 350m
Wysokosé¢ urzadzenia: 2,40m
Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 x 3,50m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Wysokosé swobodnego upadku: 1,25m
Glegbokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

740
132

350

+2.L0
+2,10

+0.L5

0,00

-0.60
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12.4. ZESTAW 04 — WIELOKAT SPRAWNOSCIOWY

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 3,44 x 2,25m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,31Im
Wymagana przestrzen minimalna: 744 x 6,23m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 35,31m?
Wysokos¢ swobodnego upadku:  2,12m
Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Rzut i widok urzadzenia

744

3

2.31
351

'y

225

14

523



1.1. REGULAMIN
Plac nalezy wyposazy¢ w regulamin placu zabaw umieszczony
na stupku stalowym.

-
By
— ]
Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wymiary urzadzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokosé urzadzenia: ~2,01m '
Gtebokosé¢ fundamentowania: -0,60m —_— ‘
— —
Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 +2,01

Woyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

-0,60
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1.2. WYPOSAZENIE DODATKOWE.

1.2.1. tawki

Na terenie objetym inwestycja nalezy
zamocowac¢ tawki z profili stalowych
z siedziskiem drewnianym zgodnie
z rysunkami. ( 2 szt) Siedzisko
wykonane listew z drewna iglastego
pokryte lakierobejcg, konstrukcja stal
ocynkowana lakierowana proszkowo
w kolorze szarym. Wysokos¢: 45cm,

szerokos¢, 45cm, dtugos¢ 180 cm, np.
tawka Kemi 001222 lub réwnowazna.

tawke zakotwi¢ w uprzednio przygotowanych fundamentach.

1.2.2. Kosz na $mieci
P — W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowac
kosze na smieci (2szt.) wykonany z betonu odlewniczego z
pojemnikiem ze stali ocynkowanej o pojemnosci ok. 70 I.
Kosz o wymiarach 80x43x46 cm w kolorze betonu tupu

Intal 003344 lub rownowazny.

1.3. UWAGI KONCOWE
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w opisie
technicznym stuza okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych

producentow) pod warunkiem :
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.
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- zachowania parametrow wizualnych.
- uzyskania wspolnej, jednogtosnej akceptacji inwestora, projektanta i
inspektora nadzoru.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wykrycia w trakcie prac budowlanych, istotnych elementow
niezinwentaryzowanych, konstrukcyjnych lub instalacyjnych nalezy
niezwtocznie zgtosic je Kierownikowi budowy i Projektantowi.

Opis techniczny i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspolnie a informacje w
nich zawarte wzajemnie uzupetniaja sie.

Wszystkie urzadzenia, ogrodzenia i wyposazenie placu zabaw winny
posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczajace do uzycia przy przyszkolnych
placach zabaw. Wszystkie urzadzenia zabawowe winny by¢ dostosowane do
montazu na nawierzchni trawiastej.

17



[ ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSEKEIE]

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. GRZEGORZ TEOFIL RENDCHEN
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 205-90,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0964.

Czionek czynny od: 28-01-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

S5L-0964-6B9E-FB5A-7ECY-DD3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa Izba Architektdw RP,
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URZAD WOJEWODZKI - Katowice, dnia 11maja 1990 .
w KATOWICACH

Wydziat Urbanistyki, Architektury

i Nadzoru Budowlanego

40-032 KATOWICE % %{ﬁ %ﬁ Eg Kt&?

ul. Jagiellonska 25
Nr ewid. 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 1, § 4 ust. 112, § 7 i § 13 usf. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Bz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel GrzegorzRENDCHEN
magister inzynier architekt

urodzony dnia 27 kwietnia 1954 r. w Katowicach posiada przygotowanie
zawodowe upowaZnigjgce do wykonywania samodzielnej funkgcji
projektanta w specjalnosci architektonicznej

Obywatel GrzegorzREN D C HE N jest upowazniony do:
1) sporzgdania projektow w zakresie rozwigzan:
o) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b; konstrukcyjno-budowlanych obiekidéw budowlanych w  budownictwie
osob  fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji  fundamentow  glebokich i
frudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania |
kontrolowania  budowy, kierowania i konfrolowania  wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego  obiekidw  budowlanych  z  wylgczeniem  konstrukcii
fundamentow gtebokich i frudniejszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych..

Oryginat dokumentu uprawnient budowlanych podpisat  Dyrektor Wydziatu
Gtowny  Architekt  Wojewddzki mgr inz. arch. Andrize] Urban (podpis
nieczytelny). Piecze¢ okrggta z Godtem Panstwa | napisem w otoku: Urzgd
Wojewddzki w Katowicach,

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum
Slgskiego Urzedu Wojewddzkiego TbW!@ggD

Katowice, 3 grudnia 2003 r.



CZESC RYSUNKOWA

do projektu pt.:
"PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BUDNYKU SZKOLY”



